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Easee Home
Easee Charge




Introducgdo

Leia o guia com informagdo importante sobre o produto
presente na embalagem do produto ou em
easee.com/manuals antes de instalar o produto.

Ainstalagdo e a operagdo do produto requerem um
equipamento mével com ligagdo d internet.

/N AVISOS E CUIDADOS
Aviso indica uma condigdo, perigo ou pratica insegura
que pode resultar em ferimentos graves ou morte.
Cuidado indica uma condigdo, perigo ou prdtica
insegura que pode resultar em ferimentos leves ou danos
no produto.

A\ Aviso
Este produto apenas deve ser instalado, reparado ou
alvo de assisténcia por um eletricista autorizado. Todos
os regulamentos nacionais, regionais e locais aplicaveis
para instalagdes elétricas tém de ser respeitados.

NOTA

Cédigo PIN: O cédigo PIN é necessdrio para a instalagdo
e encontra-se na parte da frente do Chargeberry.
Recomenda-se guardar o cédigo PIN num local seguro,
por ex. dentro do armdrio de fusiveis.


http://www.easee.com/manuals

Vista geral do produto
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Tampa frontal Chargeberry

Protege o sistema eletrénico de Contém o sistema

influéncias externas. eletrénico para carregar
o veiculo.

Kit de instalagdo

Redutor de Bujdo Tampdo de x5 x4
tensdo cego vedagdo
x2 x3 x2

Placa traseira

Para fixar e conectar a
infraestrutura de carregamento.

Ferramenta

x1



Especificagoes técnicas

Informagdes gerais

Dimensdes
Montagem na parede
Temperatura de servigo

Peso

Sensores e indicadores

256 x 193 x 106 mm (A x L x P)
c/c 160 x 125 mm (A x L)
-30°Ca+50°C

15kg

Fita de iluminagdo com LEDs indicando o estado do carregador

Botdo tactil

Sensores de temperatura em todos os contactos principais

Carregamento

Poténcia de carregamento

Ponto de conexdo
Ndmero de fases
Tensdo
Frequéncia da rede

Easee Home

Easee Charge

1,4-22 kW
6 Alfase - 32 A3 fases
(ajustado automaticamente relativamente & capacidade disponivel)

Até 7,36 kW com 32 A1 fases
Até 22 kW com 32 A 3 fases

Tomada tipo 2 (IEC 62196-2)
1ou 3 (totalmente dinémico)
3x 230/400V AC (£10%)
50/60 Hz

Compensacdo da carga até 3 unidades por circuito

Compensacdio da carga até 101 unidades por circuito

Contador de energia incorporado (+2 %)



Conectividade

eSIM incorporado (LTE Cat M1/ 2G /GPRS)

Ligagdo WiFi 2.4 GHz b/g/n

Easee Link RF™

Controlo do carregamento com a aplicagdo Easee

Leitor RFID/NFC

OCPP 1.6 com a nossa API

Protecdo

Protecdo contra sobrecarga integrada de acordo com a EN IEC 61851-1:2019

RCD incorporado para protegdo contra falha de ligagdo & terra (30 mA AC/ 6 mA DC) de acordo com a EN 61008-1e
IEC 62955

Grau de protecdo IP54 (a placa traseira € IP22 sem tampa)
Resisténcia a impactos IK10
Classe de isolamento |

Categoria de sobrecarga 1]

Instalagdo
Rede de instalagdo TN, IT ou TT (detetado automaticamente)
Disjuntor de instalagdo Max 40 A (Easee Home) e 80 A (Easee Charge)
Secgdo transversal do fio até 16 mm?2 (cabo Gnico)/

até 10 mm? (conexdo paralela)
Diémetro do cabo 8-22 mm
Torque do terminal 5Nm

Comprimento da fita de cabos 12 mm



Planear a instalacdo

Antes da instalagdo, recomenda-se que considere as
necessidades de carregamento futuras, de forma a
poder expandir facilmente em conformidade.

Se varios robds de carregamento estiverem conectados
Qo mesmo circuito, a corrente total serd distribuida
dinamicamente entre eles. Os robds de carregamento
ligados comunicam entre si sem fios, assegurando

que o circuito ndo estd sobrecarregado. A corrente

de carregamento méxima € definida durante a
configuragdo.

Para um resultado ideal

— Sempre que possivel, recomendamos uma instalagdo
de 3 fases para prepard-la para futuras aplicagdes.

— Se possivel, utilize a maior secgdo transversal

autorizada do cabo (consulte Especificacdes técnicas).

— Considere a instalagdo de placas traseiras Easee
Ready caso planeie a aquisi¢do de outros robds de
carregamento no futuro.

—  Para prevenir a sobrecarga do fusivel principal do
edificio, o Easee Equalizer pode ser usado para
a compensagcdo dindmica da carga. O valor de
corrente méximo também pode ser definido como
exigido durante a configuragdo.

Notas especiais

—  E possivel conectar vérias placas traseiras em
paralelo, pois cada robd de carregamento tem o seu
dispositivo de protegdo préprio.

— Seainfraestrutura de carregamento incluir mais do
que um robd de carregamento, a placa traseira que
é configurada primeiro torna-se no master do seu
circuito.

— Caso estejam instaladas mais do que 2 unidades, a
unidade master deve estar no centro da instalagdo
(se possivel) para se conseguir uma comunicagdo
ideal do Easee Link.

— Cadigo local: Durante a instalagdo, deve ser
usado um cédigo local (Site Key) para atribuir os
robds de carregamento a localizagdo correta na
Easee Cloud. O cédigo local (Site Key) serd gerado
automaticamente quando criar um novo local de
carregamento usando a aplicagdo Easee Installer

ou pode ser obtido ao criar um novo local de
carregamento na easee.cloud.

A sua casaq, rede elétrica e EV

O robd de carregamento adapta-se automaticamente
a rede elétrica, ao carro elétrico e & capacidade da
instalagdo elétrica. Na tabela pode ver que efeito de
carregamento é expectdvel a partir da sua instalagdo
e situagdo. A tabela destina-se apenas a servir de
referéncia.

/A cuibADo
O tipo de instalagdo, assim como as secgdes
transversais do cabo, tém de ser determinadas por um
eletricista qualificado de acordo com os regulamentos
locais, regionais e nacionais validos para sistemas

elétricos.
Carga Poténcia de carregamento
Ampere (A) 1 fase (kW) 3 fases (kW)'
6 14 4,1
8 1.8 5,5
10 23 6,9
13 3,0 9
16 37 n
20 4,6 13,8
25 58 17,3
32 7.4 22

' Exemplo para 400 V TN, valores diferentes para outros
tipos de grelha.

Cadeado

E possivel bloquear o sistema eletrénico com um
cadeado. Este ird criar uma camada extra de seguranga
(cadeado ndo incluido).

Altura max total do blogueio 56 mm
Altura grilheta (dimensdes exteriores) 19 -20 mm
Espessura grilheta 3,2-4mm



http://easee.cloud

Dispositivo de corrente residual (RCD)

Um dispositivo de corrente residual estd integrado
no robé de carregamento.

O RCD interromperd a corrente no caso de ser
detetada uma corrente residual superior a 6 mA DC
ou 30 mAAC.

O tempo de desconexdo estd de acordo com as
Normas EN 61008-1e IEC 62955.

O RCD é testado automaticamente entre cada
sessdo de carregamento ou pelo menos a cada 24 h.

Para inicializagdo manual do teste RCD, consulte por
favor a aplicagdo Installer.

O RCD integrado ndo tem influéncia no
funcionamento dos dispositivos de protegdo
externos.

E necessdrio um RCD externo quando pelo menos
uma das condigdes abaixo € identificada:

- Alinstalagdo, incluindo cabo, caixas de derivagdo,
etc,, inclui apenas componentes com isolamento
basico (Classe I).

- Qualquer outro equipamento elétrico para além
do Easee Home/Charge, incluindo I&mpadas e
tomadas, esta ligado ao circuito.

- Quaisquer outras condi¢Ses identificadas pelo
instalador autorizado que exijam um RCD externo.

Considera-se que o RCD interno fornece a protegdo
RCD necessdria tanto para falhas de fuga AC
como DC quando todas as condigbes abaixo forem
cumpridas:

- Alinstalacdo, incluindo cabo, caixas de derivagdo,
etc,, é realizada inteiramente com componentes
que fornecem isolamento duplo ou reforgcado
(Classe lI).

Nenhum outro equipamento elétrico para além
do Easee Home/Charge, incluindo ldmpadas e
tomadas de corrente, estd ligado ao circuito.

Nenhuma outra condigdo identificada pelo
instalador autorizado que exija um RCD externo.



I n Stru gaes de Robd de carregamento
instalacdo Abertura

& AVISO 1. Dobre para baixo a parte inferior da tampa
Desligue a corrente antes de iniciar a de borracha e insira as duas extremidades da
instalag&o. Tenha muito cuidado e siga ferramenta fornecida nas duas aberturas no fundo
rigorosamente as instrucdes. da tampa frontal.

2. Puxe aferramenta até a tampa frontal se soltar e
remova a tampa.

3. Agarre na tomada tipo 2 e empurre para cima com
forga até o Chargeberry desconectar.

E;ﬁl;h. O

Recomendamos que assista aos videos de
instalagdo disponiveis no nosso website:
easee.support.

L ¢# NN



http://easee.support

Placa traseira
2 Montagem

1. Desligue a corrente antes de continuar a instalagdo.

2. Fixe a placa traseira a uma parede ou estrutura com

capacidade de carga suficiente usando 4 parafusos
fornecidos com o kit de montagem. Use buchas
adequadas para montagem e respeite a altura de
instalagdo recomendada.

/\ cuIbADO

A parede de instalagdo tem de cobrir toda a parte
traseira do produto.

NOTA

Se vai instalar placas traseiras maltiplas, este serd o
momento certo para as montar.

2 JaNg

g 130-140 cm

2 Altura de instalag&o recomendada

Placa traseira
3 Preparacdo

Corte o tampdo de vedagdo para entrar no cabo. O
furo deve ser ligeiramente menor para garantir uma
boa vedagdo.

Insira o cabo numa das 4 entradas para cabos e
segure-o @ placa traseira com o redutor de tensdo
fornecido.

Feche todas as entradas para cabos que ndo
estejam a ser usadas com os tampdes de vedacdo
cegos fornecidos.




Placa traseira
4 Cablagem

Descarne cada um dos fios em 12 mm. Se o cabo tiver
condutores flexiveis, recomenda-se a utilizagdo de
ponteiras em fios entrangados. Use as ferramentas
corretas para os pressionar.

2. Aperte o terminal do parafuso com um torque de
5Nm.
NOTAS

Ao conectar vdrias placas traseiras em paralelo,
cada terminal de parafuso serve de ponto de
acoplamento para placas traseiras adjacentes.
Todas as placas traseiras tém de ser conectadas
com a mesma sequéncia de fases. Caso seja mais
conveniente, é possivel usar caixas de derivacdo
externas ou cabos planos.

Recomenda-se o respeito dos cédigos de cores
existentes usados na instalagéo. Consoante as
normas nacionais, as cores dos cabos podem variar
das ilustragdes. As ilustragSes neste manual seguem
a Norma |IEC 60446.

Antes de ligar a corrente, certifique-se de que os fios
estdo conectados corretamente e apertados. Faga o
teste puxando cada um dos fios.

TN/TT 3 fases IT/TT 3 fases
(230/400 V) (230V)

TT1fase IT/TT1fase
(230V) (230V)

WUUUyY



Placa traseira
5 Instalagdo

1. Faga aleitura do cédigo QR para descarregar a

aplicagdo Easee Installer e criar uma conta gratuita.

NOTA
O seu telefone tem de suportar NFC.

2. Selecione uma das seguintes defini¢des de local na
aplicagdo Installer:

Criar novo local: Se for um local de carregamento
totalmente novo, selecione "Create new site” (Criar
novo local). Introduza os detalhes da instalagdo, siga as
instrugSes no ecrd e, em seguida, volte para este guia.

easee.com/installer-app

Atualizar o local existente: Se este local ja tiver um

ou mais robds de carregamento instalados ou se tiver
sido criado por um operador (Easee Charge), selecione
"Update existing site” (Atualizar o local existente) e
procure o enderego do local. Em "Site overview” (Vista
geral do local), selecione o circuito do qual deseja que
a placa traseira faga parte e selecione "Add another
backplate” (Adicionar outra placa traseira). Siga as
instrugbes no ecrd e, em seguida, volte para este guia.

NOTA

Se os circuitos de carregamento incluirem mais do

que um robd de carregamento, a placa traseira

que € configurada primeiro torna-se no master da
infraestrutura de carregamento. Para alcangar o melhor
fluxo de comunicagéo, a placa traseira central deve ser
configurada em primeiro lugar.

[

Create

new +

site

Update
existing 9
site

Tools 0@

-/



6 Chargeberry
Fixacdo

/A Aviso

O teste de isolamento deve ser executado antes de o
Chargeberry ser instalado na placa traseira. Testar o
isolamento do circuito com o Chargeberry instalado na
placa traseira pode danificar o sistema eletrénico ou ter
um impacto negativo na leitura.

NN NN WY N

Ligue a corrente. Os terminais na placa traseira
estdo agora sob tensdo.

Posicione o Chargeberry para encaixar nas ranhuras
na placa traseira localizada no centro de instalagdo.
Quando o Chargeberry estiver na calha, pressione-o
para baixo até ouvir um clique.

"CLIQUE!"



Tampa frontal

Fecho

Antes de fechar a tampa frontal, € possivel bloquear

o Chargeberry com um cadeado (consultar Planear a

instalacdo).

ES

"CLIQUE!"

1. Pendure a tampa frontal no topo da placa traseira e
deixe-a encaixar.

2. Pressione o fundo da tampa frontal até um ouvir
um clique.

3. Dobre a parte inferior da tampa de borracha para
baixo.

4. Enrosque o parafuso de bloqueio no fundo do
carregador para fixar a tampa frontal.

5. Feche atampa de borracha. Se o cabo for inserido
desde o fundo, pode cortar o furo correspondente na
tampa de borracha para garantir uma instalagdo
correta.

O seu robd de carregamento estd agora pronto a ser
usado!

TN




Caracteristicas

Botdo tactil: O botdo tactil € usado para ativar
ainterface local. A interface local destina-se a
operagdes locais do carregador quando ndo existe
Internet disponivel. Saiba mais sobre a interface
local em: easee.com/support/localinterface

Fita de iluminagdo: A fita de iluminagdo comunica o
estado do robd de carregamento a todo o momento.
(Consulte Interface do robd de carregamento).

Area RFID: O leitor RFID integrado permite o
controlo de acesso do robd de carregamento e a
identificagdo de diferentes utilizadores. Pode usd-lo
para desbloquear o carregador com uma Easee Key.
Visite a nossa base de conhecimento em
easee.support para saber mais detalhes sobre como
adicionar e gerir as suas Easee Keys.

Tomada tipo 2: A tomada tipo 2 € totalmente
universal e permite carregar qualquer tipo de veiculo
elétrico usando o cabo de carregamento adequado.
Além disso, € possivel bloquear permanentemente o
cabo de carregamento, pelo que ndo precisa de se
preocupar em caso de roubo.


http://easee.com/support/localinterface
http://easee.support

Interface do rob6 de carregamento

Descrigdo da luz

Branco - luz constante, apenas no fundo
2 LEDs - unidade master /1 LED - unidades
secunddrias

Estado

Standby

Branco - luz constante

Carro conectado

Branco - luz pulsante

Carregamento em curso

Azul - luz constante

Carregamento inteligente ativado (carro conectado)

Azul - luz pulsante

Carregamento inteligente em curso

No arranque, os LEDs ligam-se um a um.
Quando o carregador estiver a atualizar, um
ou mais LEDs irdo piscar a verde durante este
processo.

Software em atualizacdo (atualizagéo pode demorar até 30
minutos)

AVISO! O carro tem de estar desligado para que uma atualizagdo
de software possa ser concluida.

Branco - luz intermitente

Aguarda autenticagdo por um RFID tag. Segure o RFID tag contra a
area RFID do robd de carregamento de forma a autenticar e iniciar
o carregamento.

Branco - luz intermitente rdpida

RFID-tag recebido (aguarda verificagdo do cédigo)

Vermelho - luz intermitente, com sons de aviso

/\ aviso

Erro critico! Desligue a energia elétrica e remova o cabo de
carregamento do robd de carregamento. A energia pode entdo

ser ligada novamente, se necessdrio. A luz vermelha intermitente
ir@ continuar, mas o som de aviso ird parar quando o cabo de
carregamento for desligado. O carregador estd bloqueado para
um uso posterior, ndo pode ser restaurado e tem de ser substituido.
Contactar o apoio ao cliente.

Vermelho - luz intermitente

/\ Aviso

Erro critico! O carregador esta bloqueado para um uso posterior,
ndo pode ser restaurado e tem de ser substituido. Contactar o apoio
ao cliente.




Descrigdo da luz

Vermelho - luz constante

Estado

Erro geral. Desligue o cabo de carregamento e volte a ligd-lo no

robd de carregamento. Se a luz vermelha persistir, consulte a
aplicagdo Easee ou a nossa base de conhecimento? para saber mais
informagdes.

Vermelho - luz constante, com sons de aviso

Os fios estdo conectados corretamente. Consulte um eletricista
autorizado.

Vermelho - luz pulsante

O robd de carregamento mediu uma temperatura anormal e entrou
no modo de seguranca. Va para a base de conhecimento? para
obter mais informagdes.

Branco - luz intermitente, apenas no fundo

O robd de carregamento estd a procurar a sua unidade master.
Verifique o estado da unidade master. Para mais informagdes,
consulte a nossa base de conhecimento?.

Amarelo - luz intermitente, apenas no fundo

O robd de carregamento estd & espera para ser configurado.
Consulte um eletricista autorizado.

2A base de conhecimento publica da Easee encontra-se em
easee.support.


http://easee.support

A informagdo presente neste documento destina-se unicamente
a fins informativos, tal como €, e pode ser sujeita a alteracéo
sem aviso prévio. A Easee AS, incluindo as suas filiais, ndo
assume qualquer responsabilidade pela corregdo ou integridade
da informacgdo e ilustragdes, e ndo se responsabiliza pelas suas
consideragdes, avaliagdes, decisdes ou pela sua auséncia, ou
outra utilizagdo da informagdo presente neste documento.

Nenhuma parte desta publicagéo pode ser republicada,
reproduzida, transmitida ou reutilizada de nenhuma forma, por
qualquer meio ou em qualquer formato, para a utilizagdo do
préprio ou de terceiros, salvo indicagdo em contrdrio por escrito
da Easee ou das suas filiais. Qualquer utilizagdo permitida

deve ser sempre realizada de acordo com as boas praticas e
garantir que nenhum dano pode ser causado & Easee ou induzir
o consumidor em erro.

Easee e os produtos Easee, nomes de produtos, marcas
comerciais e frases de propaganda, registados ou ndo,

sdo propriedade da Easee e ndo podem ser usados sem a
autorizagdo prévia por escrito da Easee. Todos os outros
produtos e servicos mencionados podem ser marcas comerciais
ou marcas de servigos dos seus respetivos proprietdrios.
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