
 Easee Home Gerätebeschreibung 
 

Seite 1 von 2 
 

Intelligente Ladestation mit Lastmanagement  
Beschreibung  
Modular aufgebauter, leichter Laderoboter mit smarter Funktionalität. Geeignet für die 
Installation und den Lastausgleich von bis zu drei Ladeeinheiten pro Stromkreis. Attraktives 
Design in fünf Farben. Ladesteuerung über App. 
 
Technische Daten 
Allgemein   

- Maximale Abmessung (mm): L: 260 x B: 200 x T: 110  
- Temperaturbereich: - 30°C bis + 50°C  
- Maximales Gewicht: 1,5 kg  
- Modularer Produktaufbau 

Bestehend aus 
o Rückplatte  
o Ladeeinheit  
o Abdeckung  

- Farboptionen: Weiß, Anthrazit, Rot, Blau, Schwarz 
- Integrierte Kabelklemme in der Rückplatte für Kabelquerschnitt:  

• bis zu 1 x 16 mm² (Einzelanschluss)  
• bis zu 2 x 10 mm² (Parallelanschluss)  

o Kabeldurchmesser: 8-22 mm  
o Anzugsmoment Terminal: mind. 5 Nm  

 

Entspricht den folgenden Richtlinien  
- 2014/53/EU (Funkanlagen) 
- 2011/65/EU (RoHS) 
- 2014/30/EU (EMV) 
- 2014/35/EU (Niederspannung)   

  

Konnektivität   
- Integrierte eSIM (LTE Cat M1/2G/GPRS)  
- WiFi 2,4 GHz b/g/n Verbindung  
- Kommunikation zu anderen Ladestationen über Hersteller-eigene Funkverbindung 
- RFID/NFC-Leser 
- Authentifizierung über RFID nach Mifare Standard, NFC und über eine App möglich 
- Ansteuerung über OCPP 1.6 
- Ständige Verbindung zu einer App mit mindestens den Funktionen: 

o Start/Stopp des Ladevorgangs 
o Anzeige des aktuellen Ladezustands, geladene kWh und prozentuale Füllung des 

Akkumulators des angeschlossenen Fahrzeugs 
o Auslesen der bisherigen Ladevorgänge 

- Verwaltungsmöglichkeit aller Ladevorgänge über ein Cloud-basiertes Portal mit 
mindestens den folgenden Funktionen: 
o Übersicht über alle Ladevorgänge 
o Zuordnung von Ladevorgängen zu Nutzerkonten 
o Verwaltung von Berechtigungen der Nutzerkonten 

  

Ladeparameter   
- Ladeleistung: 1,4-22 kW  
- Stufenlos einstellbar von 1-phasig 6A bis 3-phasig 32 A (automatisch eingestellt im 

Verhältnis zur verfügbaren Kapazität)  
- Bis zu 7,36 kW bei 32 A 1 Phase  
- Bis zu 22 kW bei 32 A, 3 Phasen (TN-Netz)  
- Anzahl der Phasen: 1 und 3 (voll dynamisch)  
- Ladeanschluss: Typ 2, Buchse (IEC 62196-2)  
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- Spannung: 3 x 400 V AC / 230 V AC (±10%)  
- Netzfrequenz: 50/60 Hz  
- Offline-Lastausgleich zwischen bis zu 3 Laderobotern pro Sicherung Last- und 

Phasenausgleich 
- Eingebauter Energiezähler mit einer Genauigkeit von ±2%  

  
Sensoren und Anzeigen   

- Lichtleiste zeigt den Status des Ladegerätes an  
- Touch-Taste zum Konfigurieren des Ladegeräts  
- Mind. 10 Temperaturfühler, im Ladegerät verteilt  
- Phasenspezifische Strom- und Spannungssensoren 
- Luftfeuchtigkeitssensor innerhalb des Ladegeräts 

 

Sicherheit  
- Integrierter Überlastschutz 
- Eingebauter RCD für Erdschlussschutz (30 mA AC/6 mA DC)   
- Gehäusegrad: IP54 (Rückplatte ohne Frontabdeckung: IP22)  
- Schlagfestigkeit: IK08  
- Brandklasse: UL94  
- Isolationsklasse: II  
- Überspannungsschutz: III  

  

Diebstahlschutz   
- Elektronik kann bei Diebstahl deaktiviert und nachverfolgt werden.  
- Das Elektronikmodul kann dauerhaft mit einem Vorhängeschloss verriegelt werden 

(Vorhängeschloss nicht inklusive).  
- Das Ladekabel kann dauerhaft mit dem Laderoboter verriegelt werden.  

  

Stromnetz und Absicherung   
- Installationsnetzwerk: 1-phasig und 3-phasig TN, IT und TT (automatische Erkennung)  
- Leitungsschutz: Der Stromkreis mit einer oder mehreren Ladestationen kann bis zu 63 

A abgesichert werden, solange der maximale Kurzschlussstrom (Ipk, max) von 10 kA 
nicht überschritten wird und eine Typ A Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) für den 
Sicherungskreis verwendet wird.  

 
 
 
Fabrikat. :   Easee 

Typ:    Easee Home 

Artikelnummer:  10103 

 oder gleichwertig 

  

angebotenes Fabr. : ……………………………………………….. 

  

angebotener Typ: ……………………………………………….. 

 


