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Bedarfsgerecht skalierbare Ladeinfrastruktur 
Beschreibung  

Vorinstallation für perspektivisch geplante Einrichtung bzw. Erweiterung einer 
Ladeinfrastruktur. Kostengünstige Installation und Konfiguration. 
 
Technische Daten  

Allgemein   
- Maximale Abmessung (mm): L: 260 x B: 200 x T: 80  
- Temperaturbereich: - 30°C bis + 50°C  
- Modularer Produktaufbau 

bestehend aus 
o Rückplatte  
o Abdeckung  

- Farbe: Schwarz 
- Integrierte Kabelklemme in der Rückplatte für Kabelquerschnitt:  

• bis zu 1 x 16 mm² (Einzelanschluss)  
• bis zu 2 x 10 mm² (Parallelanschluss)  

o Kabeldurchmesser: 8-22 mm  
o Anzugsmoment Terminal: mind. 5 Nm  
o Länge der Kabelleiste: 12 mm 

 

Entspricht den Richtlinien  
- 2011/65/EU (RoHS) 
- 2014/35/EU (Niederspannung)   

  

Konnektivität   
- RFID Chip zur Speicherung einer Konfiguration der späteren Ladeinfrastruktur 
- Pogrammierung des Chips per NFC über eine App 
- Automatische Übertragung der Konfiguraion, sobald Ladeinfrastruktur in einem Plug & 

Play verfahren angeschlossen wird. 
 
Sicherheit  

- Schutzart: IP44 
- Schlagfestigkeit: IK10 
- Brandklasse: UL94  

   

Stromnetz und Absicherung   
- Installationsnetzwerk: 1-phasig und 3-phasig TN, IT und TT (automatische Erkennung)  
- Leitungsschutz: Der Stromkreis mit einer oder mehreren Ladestationen kann bis zu 63 

A abgesichert werden, solange der maximale Kurzschlussstrom (Ipk, max) von 10 kA 
nicht überschritten wird und eine Typ A Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) für den 
Sicherungskreis verwendet wird.  
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Fabrikat.:   Easee 

Typ:    Easee Ready 

Artikelnummer:  10406 

 oder gleichwertig 

 

angebotenes Fabr. : ……………………………………………….. 

angebotener Typ: ……………………………………………… 


