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Montageplatte für anspruchsvolle Oberflächen 
Beschreibung  
Stahlplatte mit wetterfester Oberfläche ermöglicht sichere Montage der Ladestation auf 
komplizierten Flächen. Inklusive Kabelhalterung. 
 
Technische Daten  
 
Allgemein   

- Maximale Abmessung, inkl. Kabelhalterung (mm): L: 390 mm x B: 300 mm x T: 50 mm 
- Material: Rostfreier Edelstahl, pulverbeschichtet 
- Farbe: Schwarz 
- Befestigungsbohrungen: 2x oben, 1x unten 

   

Diebstahlschutz   
- 3-fach-Verschraubung, abgedeckt durch darauf montierte Ladeeinheit 

 
 

 
 
Fabrikat:    Easee 

Typ:    Easee Mount 

Artikelnummer:  90211 

 oder gleichwertig 

  

angebotenes Fabr. : ……………………………………………….. 

  

angebotener Typ: ……………………………………………….. 
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Standfuß zur Montage in Außenparksystemen, eine Ladeeinheit 
Beschreibung  
Wetterfeste Säule für einfache Installation im Freigelände, inklusive Kabelhalterung. 
 
Technische Daten  
 
Allgemein   

- Abmessungen (mm): L: 1.500 x B: 160 x T: 80 
- Material: Edelstahl, Aluminium, pulverbeschichtet 
- Gewicht (kg): 6,1 – 7,7 
- Farbe: Schwarz 

 
- Abmessungen Adapterplatte (mm): L: 200 x B: 200 
- Adapterplatte ermöglicht Drehung der Säule um 45° 

 
Elektrische Verbindung 

- Reihenschaltung über Power Rail möglich 
- Power Rail erfordert RCD-Schutz im Stromkreis 
- Kabeldurchmesser: 

o flexibel (mit Aderendhülsen): 16 mm2 
o massiv: 25 mm2 

- Kabellänge (mm): 1.350 (zwischen Ladegerät und Power Rail) 
 
Sicherheit 

- Gehäusegrad: IP44 
- Isolationsklasse: I (mit Power Rail) 
- Schlagfestigkeit: IK10 

 
Diebstahlschutz   

- 4-fach-Verschraubung mit Bodenplatte oder Betonfundament 
 

 

 
 
Fabrikat:   Easee 

Typ:    Easee Base One-Way 

Artikelnummer:  90322 

 

 oder gleichwertig 

 

angebotenes Fabr. : ……………………………………………….. 

  

angebotener Typ: ……………………………………………….. 
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Standfuß zur Montage in Außenparksystemen, zwei Ladeeinheiten 
Beschreibung  
Wetterfeste Säule für einfache Installation im Freigelände, inklusive Kabelhalterung. 
 
Technische Daten  
 
Allgemein   

- Abmessungen (mm): L: 1.500 x B: 160 x T: 80 
- Material: Edelstahl, Aluminium, pulverbeschichtet 
- Gewicht (kg): 6,1 – 7,7 
- Farbe: Schwarz 

 
- Abmessungen Adapterplatte (mm): L: 200 x B: 200 
- Adapterplatte ermöglicht Drehung der Säule um 45° 

 
Elektrische Verbindung 

- Reihenschaltung über Power Rail möglich 
- Power Rail erfordert RCD-Schutz im Stromkreis 
- Kabeldurchmesser: 

o flexibel (mit Aderendhülsen): 16 mm2 
o massiv: 25 mm2 

- Kabellänge (mm): 1.350 (zwischen Ladegerät und Power Rail) 
 
Sicherheit 

- Gehäusegrad: IP44 
- Isolationsklasse: I (mit Power Rail) 
- Schlagfestigkeit: IK10 

 
Diebstahlschutz   

- 4-fach-Verschraubung mit Bodenplatte oder Betonfundament 
 

 

 
 
Fabrikat:   Easee 

Typ:    Easee Base Two-Way 

Artikelnummer:  90323 

 oder gleichwertig 

 

angebotenes Fabr. : ……………………………………………….. 

  

angebotener Typ: ……………………………………………….. 
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Standfuß zur Montage in Außenparksystemen, vier Ladeeinheiten 
Beschreibung  
Wetterfeste Säule für einfache Installation im Freigelände.  
 
Technische Daten  
 
Allgemein   

- Abmessungen (mm): L: 1.500 x B: 186 x T: 186 
- Material: Edelstahl, Aluminium, pulverbeschichtet 
- Gewicht (kg): 6,1 – 7,7 
- Farbe: Schwarz 

 
- Abmessungen Adapterplatte (mm): L: 200 x B: 200 
- Adapterplatte ermöglicht Drehung der Säule um 45° 

 
Elektrische Verbindung 

- Reihenschaltung über Power Rail möglich 
- Power Rail erfordert RCD-Schutz im Stromkreis 
- Kabeldurchmesser: 

o flexibel (mit Aderendhülsen): 16 mm2 
o massiv: 25 mm2 

- Kabellänge (mm): 1.350 (zwischen Ladegerät und Power Rail) 
 
Sicherheit 

- Gehäusegrad: IP44 
- Isolationsklasse: I (mit Power Rail) 
- Schlagfestigkeit: IK10 

 
Diebstahlschutz   

- 4-fach-Verschraubung mit Bodenplatte oder Betonfundament 
 

 

 
 
Fabrikat:   Easee 

Typ:    Easee Base Four-Way 

Artikelnummer:  90324 

  

oder gleichwertig 

 

angebotenes Fabr. : ……………………………………………….. 

  

angebotener Typ: ……………………………………………….. 
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Aufhängung für Ladekabel 
Beschreibung  
Design-Kabelhalter aus rostfreiem Stahl. Vier Farben. 
 
Technische Daten  
 
Allgemein   

- Abmessungen (mm): L: 70 x B: 50 x T: 46 
- Material: Edelstahl 
- Gewicht: 135 g 
- Farboptionen:  

o weiß (pulverbeschichtet) 
o schwarz (pulverbeschichtet) 
o rot (pulverbeschichtet) 
o Hochglanz (elektropoliert) 

 
 
Diebstahlschutz   

- Verdeckt angebrachte Befestigungsschrauben 
 

 
 
Fabrikat.:   Easee 

Typ:    Easee u-Hook 

Artikelnummer:  90101 

  

oder gleichwertig 

angebotenes Fabr. : ……………………………………………….. 

  

angebotener Typ: ……………………………………………….. 
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Ladekabel 7,5m 
Beschreibung  
Hochwertiges Ladekabel.  
 
Technische Daten  
 
Allgemein   

- Kabellänge (mm): 7.500 
- Betriebstemperatur: - 30°C bis +50°C 
- Farbe: Schwarz 
- Fahrzeugstecker: Typ2  

 
Elektrische Daten 

- Lademodus: Modus 3, Fall B 
- Maximale Ladeleistung: 26,6 kW  

 
Entspricht den folgenden Richtlinien  

- IEC 62196-2 (Bauform Stecker Typ2) 
- prEN 50620 / DIN EN 50620 (Ladekabel für E-Fahrzeuge) 

 
Sicherheit 

- Kabelklasse: 5 
- Gehäusegrad: IP44 
- Schutzkappe: IP54 

 
Diebstahlschutz   

- Kabel am Ladegerät verriegelbar 
 

 
 
Fabrikat:   Easee 

Typ:    Easee Ladekabel 7,5m 

Artikelnummer:  90201 

  

oder gleichwertig 

 

angebotenes Fabr. : ……………………………………………….. 

  

angebotener Typ: ……………………………………………….. 
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Ladekabel 4m 
Beschreibung  
Hochwertiges Ladekabel.  
 
Technische Daten  
 
Allgemein   

- Kabellänge (mm): 4.000 
- Betriebstemperatur: - 30°C bis +50°C 
- Farbe: Schwarz 
- Fahrzeugstecker: Typ2  

 
Elektrische Daten 

- Lademodus: Modus 3, Fall B 
- Maximale Ladeleistung: 26,6 kW  

 
Entspricht den folgenden Richtlinien  

- IEC 62196-2 (Bauform Stecker Typ2) 
- prEN 50620 / DIN EN 50620 (Ladekabel für E-Fahrzeuge) 

 
Sicherheit 

- Kabelklasse: 5 
- Gehäusegrad: IP44 
- Schutzkappe: IP54 

 
Diebstahlschutz   

- Kabel am Ladegerät verriegelbar 
 

 
 
Fabrikat:   Easee 

Typ:    Easee Ladekabel 4m 

Artikelnummer:  90200 

  

oder gleichwertig 

 

angebotenes Fabr. : ……………………………………………….. 

  

angebotener Typ: ……………………………………………….. 

 


