
 
 Easee Amp Bundle Gerätebeschreibung 

 

  Seite 1 von 2 

Geräteset zum dynamischen Lastausgleich zwischen Gebäude, Energiequellen und 
Ladestationen  
  
Zur Installation zwischen Stromkasten und Ladeinfrastruktur. Optimiert Ladevorgänge, indem 
die aktuell benötigte Gesamtenergie des Gebäudes ausgelesen und die Ladeinfrastruktur auf 
die verbleibende Energie des Anschlusses dynamisch geregelt sowie überschüssige Energie aus 
nachhaltigen Energiequellen gezielt zum Laden eingesetzt wird.   
  
Enthaltene Komponenten 

- Steuergerät 
- Energiemessgerät 
- 1,5 m RJ12 Kabel, kann mit einem Verlängerungskabel auf bis zu 15 m verlängert 

werden (Steuergerät) 
- 1 m Kabel (Energiemessgerät)  
- 3 Stromwandlerklemmen mit geteiltem Kern, maximal 100A Primärstrom, 1A 

Sekundärstrom  
- DIN-Halterung 
- Erweiterungssteckverbinder  
- Wandmontageplatte aus Metall  

 
Spezifikation Steuergerät 
 
Allgemein 

- Maximale Abmessungen: H: 110 x B: 110 x T: 27,5   
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C   
- Maximales Gewicht: 100 g   
- Farbe: Weiß   
- Schutzart: IP40   
- Integrierte Magnete zur Befestigung des Produkts an Metalloberflächen oder an 

einer Wandmontageplatte  
- Benötigt maximal 3 Teilungseinheiten im Sicherungskasten  
  

Funktion 
- Steuerung von bis zu 20 Sicherungskreisen/ Master -Einheiten 
- Einbindung und Verwaltung der zu steuernden Ladestationen über eine App oder 

ein Browserbasiertes Portal möglich  
- Digitaler Eingang zur Steuerung von Lasten (z.B. Rundsteuerempfänger, SPS, 

Kontrollbox)   
  
Konnektivität 

- Herstellereigene Funkverbindung  
o Reichweite im Freien: mind. 50m  
o Maximal übertragene Leistung: 25mW bei 863-870 MHz  

- Wifi2 P1-Smart-MeterKommunikation Modbus RTU (RS-485) Verbindung zum 
Energiezähler  

o Maximal übertragene Leistung:  50 mW bei 2,4–2,472 GHz  
- Protokolle:  

o P1  
o Modbus RTU (RS-485)  

- Kompatibel zu mindestens 10 verschiedenen handelsüblichen MODBUS-Metern  
  

Spezifikation Energiemessgerät: 
 
Allgemein   

- Maximale Abmessungen (mm): H: 100 x B: 55 x T: 30  
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C  
- Maximales Gewicht: 105 g  
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- Farbe: Schwarz  
- Stromversorgung: 85-264 V AC 
- Netzform: TT, IT oder TN 
- Phasen: 1- oder 3-phasig 
- Schutzart: IP30  
- Isolationsklasse: II 
- Überspannungsklasse: II 
 

Entspricht folgenden Richtlinien 
- 2014/35/EU (Niederspannung) 
- 2014/30/EU (EMV) 
- 2011/65/EU (RoHS) 

Funktion 
- Energiemessgerät zur Datenlieferung für Lastmanagement 
- Anwendbar in Kombination mit dem smarten Steuergerät zum dynamischen 

Lastausgleich zwischen Gebäude und Ladestationen 
- Ermöglicht solares Laden in Strukturen ohne intelligenten Zähler 
- Wählbare Modi: 

o Solar: Laden mit Solarenergie 
o Netz + Solar: Laden mit Energie aus Netz und Sonne  
o Netz: Laden aus Netz 

 

Konnektivität  
- 2 x RJ12 Verbinder 
- 6x Sensorsteckplätze 
- 1x 12 Pin-Erweiterungsanschluss 

 

Fabrikat.:  Easee 

Typ:   Easee Equalizer Amp CT Bundle 100 

Artikelnummer:  80128 

 

oder gleichwertig 

  

angebotenes Fabr. : ……………………………………………….. 

  

angebotener Typ: ……………………………………………….. 

 


