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Gerät zum dynamischen Lastausgleich zwischen Gebäude und Ladestationen 
 
Zur Installation zwischen Stromkasten und Ladeinfrastruktur. Es optimiert Ladevorgänge, 
indem es die aktuell benötigte Gesamtenergie des Gebäudes ausliest und die Ladeinfrastruktur 
auf die verbleibende Energie des Anschlusses dynamisch regelt. 
 
Allgemein   

- Maximale Abmessungen: H: 110 x B: 110 x T: 27,5  
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C  
- Maximales Gewicht: 100 g  
- Farbe: Weiß  
- Schutzart: IP40  
- Integrierte Magnete zur Befestigung des Produkts an Metalloberflächen oder an einer 

Wandmontageplatte 
- Benötigt maximal 3 Teilungseinheiten im Sicherungskasten 
 

Funktion 
- Steuerung von bis zu 20 Sicherungskreisen/ Master 
- Einbindung und Verwaltung der zu steuernden Ladestationen über eine App oder ein 

Browserbasiertes Portal möglich 
- Digitaler Eingang zur Steuerung von Lasten (z.B. Rundsteuerempfänger, SPS, 

Kontrollbox)  
 

Konnektivität 
- Herstellereigene Funkverbindung 

o Reichweite im Freien: mind. 50m 
o Maximal übertragene Leistung: 25mW bei 863-870 MHz 

- Wifi2 P1-Smart-MeterKommunikation Modbus RTU (RS-485) Verbindung zum 
Energiezähler 

o Maximal übertragene Leistung:  50 mW bei 2,4–2,472 GHz 
- Protokolle: 

o P1 
o Modbus RTU (RS-485) 

- Kompatibel zu mindestens 10 verschiedenen handelsüblichen MODBUS-Metern 
 

Enthaltene Komponenten 
- Hutschienennetzgerät Ausgangsspannung 24V DC 
- Das Produkt enthält Equalizer Kabel mit MODBUS Adapter 
- 1,5 m RJ12 Kabel. Kann mit einem Verlängerungskabel auf bis zu 15 m verlängert werden  
- Wandmontageplatte aus Metall 
- Hutschienenenergiemessgerät mit digitalem Eingang 
- Drei Stromwandlerklemmen mit geteiltem Kern, maximal 100A Primärstrom, 1A 

Sekundärstrom 
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Fabrikat.:  Easee 

Typ:   Easee Equalizer P1 Bundle 

Artikelnummer: 80125 

oder gleichwertig 

  

angebotenes Fabr. : ……………………………………………….. 

  

angebotener Typ: ……………………………………………….. 

 


