Easee Home
Easee Charge




Introduktion

Laes guiden Vigtig produktinformation i
produktemballagen eller pd easee.com/manuals, fgr du
installerer produktet.

Installation og betjening af produktet kraever en
mobilenhed med internetforbindelse.

/\ ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER
En advarsel indikerer en tilstand, fare eller usikker
praksis, der kan resultere i alvorlig personskade eller dgd.
En forholdsregel angiver en tilstand, fare eller usikker
praksis, der kan resultere i mindre personskader eller
beskadigelse af produktet.

/N ADVARSEL
Dette produkt mé& kun installeres, repareres eller
serviceres af en autoriseret elektriker. Alle geeldende
lokale, regionale og nationale regler for elektriske
installationer skal overholdes.

BEMARK

PIN-kode: PIN-koden er pdkraevet til installation og er
placeret pé forsiden af Chargeberry. Det anbefales at
opbevare PIN-koden for sikker opbevaring, f.eks. inde i
sikringsskabet.


http://www.easee.com/manuals

Produktoversigt

Frontdaeksel

Beskytter elektronikken mod
ekstern pdvirkning.

e e s s

Chargeberry
Indeholder elektronikken
til opladning af keretgjet.

Installationssaet

N &=

Treekaflastning Blindprop
x2 x3

£

Teetningsprop x5 x4

X2

Bagplade
Til tilslutning og forbindelse til
opladningsinfrastrukturen.

Veerktgj

x1



Tekniske specifikationer

Generelt

Dimensioner 256 x193 x 106 mm (H x B x D)
Veegmontering c/c 160 x 125 mm (H x B)
Driftstemperatur -30 °C til +50 °C

Veegt 1.5 kg

Sensorer og indikatorer

Lysstripe med LED'er, der viser status for opladeren
Touch-knap

Temperatursensorer i alle hovedkontakter

Opladning
Opladningseffekt 1,4-22 kW 6 A 1-faset - 32 A 3-faset
(justeres automatisk i forhold til tilgeengelig kapacitet)
Op til 7,36 kW ved 32 A 1-fase Op til 22 kW ved 32 A 3-fase
Tilslutningspunkt Type 2-stik (IEC 62196-2)
Antal faser 1eller 3 (fuldt dynamisk)
Spaending 3x 230/400V AC (£10%)
Netfrekvens 50/60 Hz
Easee Home Belastningsbalancering for op til 3 enheder pd samme kredslgb
Easee Charge Lastbalancering for op til 101 enheder p& samme kredslgb

Indbygget energimdler (2 %)



Forbindelse

Indbygget eSIM (LTE Cat M1/ 2G /GPRS)

WiFi 2,4 GHz b/g/n-forbindelse

Easee Link RF™

Styr opladning via Easee App

RFID/NFC-leeser
OCPP 1.6 via vores API
Beskyttelse

Integreret overbelastningsbeskyttelse i henhold til EN I[EC 61851-1:2019

Indbygget RCD til jordfejlsbeskyttelse (30 mA AC /6 mA DC) i henhold til EN 61008-1 og IEC 62955

Beskyttelsesgrad
Slagfasthed
Isoleringsklasse

Overspaendingskategori

Installation
Installationsnetveerk
Installation af afbryder

Kabeltveersnit

Kabeldiameter
Moment-nggle

Kabellisteleengde

P54 (bagploden er IP22 uden daeksel)
IK10

|

n

TN, IT or TT (registreres automatisk)

Max 40 A (Easee Home) og 80 A (Easee Charge)

op til 16mm? (enkelt kabel)/
op til 10 mm? (parallel forbindelse)

8-22 mm
5Nm

12 mm



Planleegning af
installationen

Inden installationen p&begyndes, er det vigtigt, at du
overvejer nuveerende og fremtidige opladningsbehov, s&
der let kan udvides i fremtiden.

Hvis der anvendes flere Laderobotter pd et kredslgb,
fordeles den samlede strgm dynamisk mellem de
tilsluttede Laderobotter. De tilsluttede Laderobotter
kommunikerer trédigst mellem hinanden og sikrer, at
kredslgbet ikke overbelastes. Den maksimale ladestrem
indstilles under konfigurationen.

For et optimalt resultat

Vi anbefaler altid en 3-faset installation, hvis det er
muligt, for at ggre installationen fremtidssikkert.

Brug om muligt det stgrste godkendte kabeltvaersnit
(se Tekniske specifikationer).

Overvej installationen af Easee Ready bagplader,
hvis der planlaegges anskaffelse af yderligere
Laderobotter i fremtiden.

For at undgd overbelastning af bygningens
hovedsikring kan en Easee Equalizer bruges til
dynamisk belastningsbalancering. Den maksimale
strgmvaerdi kan ogsd indstilles efter behov under
konfigurationen.

Saeerlige bemaerkninger

Flere bagplader kan forbindes parallelt, da hver
Laderobot har sin egen beskyttelsesanordning.

Hvis ladeinfrastrukturen indeholder mere end en
Laderobot, bliver bagpladen, der er konfigureret,
f@rst hovedenheden (master) i sit kredslgb.

Hvis der er installeret mere end 2 opladere, skal
hovedenheden placeres midt i installationen (hvis

det er muligt) for optimal Easee Link-kommunikation.

Site Key: Under installationen skal der bruges en
Site Key til at tildele Laderobotterne til den rigtige

placering inde i Easee Cloud. En Site Key genereres
automatisk, ndr et nyt ladeanleeg oprettes via
Easee App, eller det kan f&s ved at oprette et nyt
ladeanleeg pé easee.cloud.

Din bolig, elnet og elbil

Laderobotten tilpasser sig automatisk elnettet,

den elektriske bil og kapaciteten af den elektriske
installation. | tabellen kan du se, hvilken ladeeffekt du
kan forvente i din installation og situation. Tabellen er
kun ment som en vejledning.

/\ FORHOLDSREGLER

Installationstypen s&vel som kabeltvaersnittet

skal bestemmes af en kvalificeret elektriker i
overensstemmelse med gyldige lokale, regionale og
nationale regler for elektriske systemer.

Belastning Opladningseffekt

Ampere (A) 1-faset (kW) 3-faset (kW)
6 14 4.1

8 1.8 55

10 23 6.9

13 3.0 9

16 37 n

20 4.6 13.8

25 5.8 173

32 74 22

' Eksempel pd 400 V TN, afvigende vaerdier for andre
nettyper.

Heengelds

Det er muligt at I3se elektronikken med en heengel&s.
Dette vil skabe et ekstra lag af sikkerhed (haengelds er
ikke inkluderet).

Max total I&sehgjde 56 mm
Bgjlehgjde (ydre méil) 19 -20 mm
Bgjletykkelse 32-4mm



http://easee.cloud

Reststrgmsanordning (RCD)

En reststrgmsenhed er integreret i Laderobotten.

RCD'en vil afbryde stremmen, hvis der detekteres en
reststrgm pd over 6mA DC eller 30mA AC.

Frakoblingstiden er i henhold til EN 61008-10g IEC
62955,

RCD'en testes automatisk mellem hver
opladningssession eller mindst hver 24. time.

For manuel initialisering af RCD-testen henvises til
Installer App.

Den integrerede RCD har ingen indflydelse p&
funktionen af eksterne beskyttelsesanordninger.

En ekstern fejlstramsafbryder er pakraevet, nar
mindst én af nedenstdende tilstande er identificeret:

- Installationen, inklusive kabel, samled&ser mv.,
omfatter komponenter med kun grundisolering
(Klasse I).

Alt andet elektrisk udstyr bortset fra Easee Home/
Charge, inklusive lamper og stikkontakter, er
forbundet til kredslgbet.

« Alle andre forhold identificeret af den
autoriserede installatgr, der kreever en ekstern
fejlstremsafbryder.

Den interne RCD anses for at give den ngdvendige
RCD-beskyttelse for b&de AC- og DC-lsekagefejl, n&r
alle nedenstdende betingelser er opfyldt:

- Installationen, inklusive kabel, samleddser osv.,
udfgres udelukkende med komponenter, der giver
dobbelt eller forsteerket isolering (Klasse II).

« Intet andet elektrisk udstyr bortset fra Easee
Home/Charge, inklusive lamper og stikkontakter, er
forbundet til kredslgbet.

Ingen andre forhold identificeret af den
autoriserede installatgr, der kraever en ekstern
fejlstremsafbryder.



Installations-
instruktioner

/\ ADVARSEL

Sluk for stremmen, inden du rgrer ved
installationen. Veer yderst forsigtig og folg
instruktionerne omhyggeligt.

Vi anbefaler, at du ser installationsvideoerne, der

er tilgeengelige p& vores websted: easee.support.

1 Abning

1. Bgj ned den bageste ende af gummidaekslet, og
indsaet de to ender af det medfglgende vaerktgj ind i
de to &bninger i under frontdaekslet.

2. Treekiveerktgjet, indtil frontdaekslet Igsner, og fjern
deekslet.
3. Tag fat rundt Type-2 stikkontakten pd

Chargeberry'en, og skub opad med god kraft s& den
Igsner sig.

)19 IR Jf
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http://easee.support

Bagplade
2 Montering

1. Sluk for stremmen, inden du fortsaetter med
installationen.

2. Fastger bagpladen til en vaeg eller struktur med
tilstreekkelig baereevne ved hjzelp af de 4 skruer,
der fglger med monteringssaettet. Brug passende
dyvler til montering og overhold den anbefalede
installationshgjde.

/N FORHOLDSREGLER

Installationsvaeggen skal deekke hele bagsiden af
produktet.

BEMARK

Hvis du vil installere flere bagplader, er dette et godt
tidspunkt at montere dem pd.

2 JaNg

g 130-140 cm

2 Anbefalet installationshgjde

Bagplade

Forberedelse

Afkort teetningsproppen, s& den passer til kablet.
Hullet skal veere lidt mindre for at sikre en god
teetning.

Fgr kablet gennem et af de 4 kabelindgangshuller,
og fastger det til bagpladen med den medfglgende
traekaflastning.

Luk alle kabelindgangshuller, der ikke er i brug med
de medfglgende blindforseglingspropper.




4 Ledningsfgring

2.

Strip de individuelle ledninger med 12 mm. Hvis
kablet har fleksible ledere, anbefales det at bruge
beskyttelsesringe pé alle snoede trdde. Brug korrekt
vaerktg;j til at trykke disse sammen.

Stram skrueterminalen med et moment p& 5 Nm.

BEMARKNINGER

Nar flere bagplader forbindes parallelt, fungerer hver
skrueterminal som et koblingspunkt for tilstédende
bagplader. Alle bagplader skal forbindes med
samme faseraekkefglge. Eksterne samleddser eller
flade kabler kan bruges, hvis det er mere belejligt.

Det anbefales at fglge de eksisterende farvekoder
anvendt i installationen. Afhaengigt af nationale
standarder kan kablernes farver afvige fra
illustrationerne. lllustrationerne i denne manual
fglger [EC 60446-standarden.

Inden du teender for stremmen, skal du sikre dig, at
ledningerne er korrekt tilsluttet og strammet. Test
dette ved at treekke i hver ledning.

TN/TT 3-faset
(3x 230/400 V)

_

_—

IT/TT 3-faset
(3x 230 V)
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TN 1-faset
(230V)
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IT/TT 1-faset
(230V)
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Bagplade

Installation

1. Scan QR-koden for at downloade Installer App og
opret en gratis konto.

BEMARK
Din telefon skal understgtte NFC.

2. Veelg en af de to anleegsopsaetninger i Installer App:

Opret et nyt anlaeg: Hvis dette er et helt nyt
ladeanlzeg, skal du vaelge "Opret et nyt anlaeg”. Indtast
installationsoplysningerne, falg instruktionerne pé
skaermen og vend tilbage til denne vejledning bagefter.

easee.com/installer-app

Opdater eksisterende anlaeg: Hvis dette anleeg allerede
har en eller flere Laderobotter installeret, eller hvis

det er oprettet af en operatgr (Easee Charge), skal

du veelge "Opdater anleeg” og s@ge efter anlaeggets
adresse. P& "Anlzegsoversigt" skal du veelge det kredslgb,
som bagpladen skal veere en del af, og veelg "Tilfgj en
bagplade". Falg instruktionerne pé skeermen og vend
tilbage til denne vejledning bagefter.

BEMARK

Hvis strgmkredslgbet inkluderer mere end en
Laderobot, bliver bagpladen, der er konfigureret fgrst,
hovedenheden i dette strgmkredslgb. For at opnd det
bedste kommunikationsflow, skal center-bagpladen
konfigureres fgrst.

[

Opret

et nyt +

anleeg

Opdater &)
anleeg e

Veerktgjer /Y

— /



Chargeberry
6 Tilslutning

/\ ADVARSEL

Isolationstest bgr udfgres, far en Chargeberry
installeres i bagpladen. Test af kredslgbsisoleringen
med Chargeberry installeret i bagpladen kan beskadige
elektronikken eller pavirke afleesningen negativt.

NN NN WY N

Teend for strgmmen. Terminalerne pd bagpladerne er
nu stremfgrende.

Placer Chargeberry, s& den passer ind i sporene

pd den bagpladen som er placeret i midten af
installationen.

NGr Chargeberry sidder i sporene, skal du trykke den
hdrdt ned, indtil du hgrer et klik.

"KLIK!"



Frontdaeksel 1. Heeng frontdaekslet gverst p& bagpladen, og lad det
falde pd plads.

.
Lu kn I ng 2. Tryk pd bunden af frontdzekslet, indtil du hgrer et
klik.
3. Bgj den nederste del af gummidaekslet ned.
Inden frontdaekslet lukkes, er det muligt at I3se 4. Skruind skruen i bunden af opladeren for at I&se
Chargeberry med en haengelds (se Planlaegning af frontdeekslet.
installationen). 5.  Luk gummidaekslet. Hvis kablet er fgrt ind

fra bunden, kan du skeere et tilsvarende hul i
gummidaekslet for at sikre en paen installation.

Din Laderobot er nu klar til brug!

TN

"KLIK!" E t

~ o



Funktioner

Touch-knap: Touch-knappen bruges til at aktivere
den lokale greenseflade. Den lokale graenseflade

er beregnet til lokal drift af opladeren, nér der ikke
er internet tilgeengeligt. Laes mere om den lokale
greenseflade p&: easee.com/support/localinterface

Lysstribe: Lysstriben kommunikerer kontinuerligt
Laderobottens status. (Se Laderobot graenseflade).

RFID-omrdde: Den integrerede RFID-lseser muligger
adgangskontrol af Laderobotten og identifikation
af forskellige brugere. Du kan bruge den til at 1&se
opladeren op med en Easee Key. Se vores vidensbase
pd easee.support for flere detaljer om, hvordan du
tilfgjer og administrerer dine Easee Keys.

Type-2 stikkontakt: Type-2 stikkontakten er
fuldstaendig universel og giver dig mulighed for at
oplade alle typer elbiler ved hjeelp af et passende
ladekabel. Desuden er det muligt at I8se ladekablet
permanent, s& du ikke behgver at bekymre dig om,
at det bliver stjdlet.


http://easee.com/support/localinterface

Laderobot graenseflade

Lysbeskrivelse Status
Hvidt - konstant lys, kun i bunden

2 LED'er - master enhed /1 LED - sekundaer Standby
enhed

Hvidt - konstant lys Bil tilsluttet

Hvidt - pulserende lys

Opladning i gang

BI&t - konstant lys

Smartopladning aktiveret (bil tilsluttet)

BI&t - pulserende lys

Smartopladning i gang

Ved opstart taendes LED'erne en efter en.
Né&r opladeren opdateres, blinker en eller flere
LED'er grgnt.

Opdatering af software (opdatering kan tage op til 30 minutter)
BEMZERK! Bilen skal frakobles, far en softwareopdatering kan
gennemfgres.

Hvidt - blinkende lys

Venter pd godkendelse med et RFID-tag. Hold RFID-brikken mod
Laderobottens RFID-omrdde for at godkende og starte opladningen.

Hvidt - hurtigt blinkende lys

RFID-brik modtaget (afventer ngglebekraeftelse)

Rgd - blinkende lys, med advarselslyde

/N ADVARSEL

Kritisk fejl! Sluk for strgmmen, og fjern ladekablet fra Laderobotten.
Strgmmen kan derefter teendes igen, hvis det er ngdvendigt. Det
blinkende ra@de lys fortszetter, men advarselslyden stopper, nér
ladekablet frakobles. Opladeren er spaerret for yderligere brug, kan
ikke nulstilles og skal udskiftes. Kontakt kundesupport.

Red - blinkende lys

/N ADVARSEL

Kritisk fejl! Opladeren er spzerret for yderligere brug, kan ikke
nulstilles og skal udskiftes. Kontakt kundesupport.

Rgdt - konstant lys

Generel fejl. Tag ud ladekablet og tilslut det igen til Laderobotten.
Hvis det r@de lys fortsaetter, kan du tjekke Easee App eller vores
vidensbase? for yderligere information.

Rgdt - konstant lys, med advarselslyde

Ledningerne i bagpladen er forkert tilsluttet. Kontakt en autoriseret
elektriker.

2 Easees offentlige vidensbase kan findes under easee.support.


http://easee.support

Lysbeskrivelse

Rgdt - pulserende lys

Status

Laderobotten har méit unormal temperaturer og er g&et i sikker
tilstand. Se vores vidensbase? for yderligere information.

Hvidt - blinkende lys, kun i bunden

Laderobotten sgger efter dens hovedenhed. Kontroller status for
hovedenheden. Se vores vidensbase? for yderligere information.

Gult - blinkende lys, kun i bunden

Laderobotten afventer konfiguration. Kontakt en autoriseret
elektriker.

2 Easees offentlige vidensbase kan findes under easee.support.


http://easee.support

Oplysningerne i dette dokument er kun til informationsformal,
og de leveres som de er og kan sendres uden varsel. Easee

AS inklusive dets datterselskaber p&tager sig intet ansvar

for rigtigheden eller fuldsteendigheden af oplysningerne og
illustrationerne, og er ikke eller ansvarlig for dine overvejelser,
vurderinger, beslutninger eller fraveer af sdanne eller anden
brug af oplysningerne i dette dokument.

Ingen del af denne publikation m& genudgives, reproduceres,
transmitteres eller genbruges i nogen anden form, p&

nogen mdde eller i nogen form, til din egen eller tredjeparts
brug, medmindre andet er aftalt skriftligt med Easee eller
dets datterselskaber. Enhver tilladt brug skal altid ske i
overensstemmelse med god praksis og sikre, at Easee ikke
skades eller vildleder forbrugeren.

Easee og Easee produkter, produktnavne, varemaerker
og slogans, uanset om de er registreret eller ej, er Easees
intellektuelle efendom og md ikke bruges uden Easees

forudgdende skriftlige tilladelse. Alle andre naevnte produkter og

tjenester kan veere varemazerker eller servicemzerker tilhgrende
deres respektive ejere.
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