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Easee Home
Easee Charge




Wprowadzenie

Przed montazem produktu nalezy przeczytaé
wazne informacje o produkcie znajdujgcego sie na
opakowaniu produktu lub na stronie
easee.com/manuals.

Montaz i obstuga produktu wymagajqg urzqdzenia
mobilnego z potgczeniem internetowym.

/\ OSTRZEZENIA | PRZESTROGI
Ostrzezenie wskazuje na stan, zagrozenie lub
niebezpiecznq praktyke, ktére mogqg spowodowaé
powazne obrazenia ciata lub Smieré.
Przestroga wskazuje na stan, zagrozenie lub
niebezpiecznq praktyke, ktére mogq spowodowac lekkie
obrazenia ciata lub uszkodzenie produktu.

/\ OSTRZEZENIE

Ten produkt moze byé montowany, naprawiany lub
serwisowany wytqcznie przez wykwalifikowanego
elektryka. Nalezy przestrzegac wszystkich
obowigzujgcych lokalnych, regionalnych i krajowych
przepiséw dotyczqgcych instalacji elektrycznych.

UWAGA

Kod PIN: W przedniej czesci modutu Chargeberry zna-
jduje sie kod PIN, ktéry jest wymagany podczas procesu
montazu. Zalecane jest zachowanie kodu PIN np. w
skrzynce z bezpiecznikami.


http://www.easee.com/manuals

Omowienie produktu
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Pokrywa przednia Modut Chargeberry Ptyta tylna
Chroni elementy elektroniczne Zawiera uktady Do mocowania i podtqgczania do
przed wptywem czynnikéw elektroniczne do infrastruktury fadowania.
zewnetrznych. fadowania pojazdu.
Zestaw montazowy Narzedzie
Odcigzenie Zaslepka Zatyczka x5 x4 x1
x2 x3 uszczelniajgca

X2



Dane techniczne

Ogélne

Wymiary 256 x 193 x 106 mm (wys. x szer. x gt)
Montaz na scianie c/c 160 x 125 mm (wys. x szer.)
Temperatura robocza -30°Cdo +50°C

Masa 1.5 kg

Czujniki i elementy wskaZnikowe

Pasek Swietlny z diodami LED informujgcy o stanie tadowarki
Przycisk dotykowy

Czujniki temperatury we wszystkich gtéwnych stykach

+adowanie
Moc tadowania 1,4-22 kW 6A, 1faza - 32 A, 3 fazy
(automatycznie dostosowywana do dostepnej mocy)
Do 7,36 kW przy 32 A, 1 faza Do 22 kW przy 32 A, 3 fazy
Punkt potqczenia Gniazdo typu 2 (IEC 62196-2)
Liczba faz 1lub 3 (w petni dynamiczne tadowanie)
Napiecie 3 x 230/400V AC (£ 10%)
Czestotliwosc sieci zasilajgcej  50/60 Hz
Easee Home Réwnowazenie obcigzenia do 3 jednostek na obwéd
Easee Charge Réwnowazenie obcigzenia do 101 jednostek na obwdéd

Whbudowany licznik energii (2%)



tqcznosé

Whbudowana karta eSIM (LTE Cat M1/ 2G / GPRS)
Potqczenie Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n

Easee Link RF™

Kontrola tadowania przez aplikacje Easee App
Czytnik RFID / NFC

OCPP 1.6 poprzez nasz interfejs API

Ochrona
Zintegrowane zabezpieczenie przed przecigzeniem zgodne z normq EN IEC 61851-1:2019

Whbudowany wytqgcznik réznicowoprgdowy do ochrony przed zwarciem doziemnym (30 mA AC / 6 mA DC) zgodnie z
normq EN 61008-1 oraz IEC 62955

Stopien ochronny IP54 (ptyta tylna ma stopief ochronny IP22 bez ostony)
Wytrzymatosé mechaniczna IK10
Klasa izolacji |

Kategoria przepiec 1]

Instalacja
Uktad sieciowy TN, IT lub TT (wykrywany automatycznie)
Wytqcznik instalacyjny Maks. 40 A (Easee Home) i 80 A (Easee Charge)
Przekréj przewodu Do 16 mm? (pojedynczy przewdéd) /

do 10 mm? (potqczenie réwnolegte)
Srednica kabla 8-22 mm

Moment dokrecania zaciskéw 5 Nm

Dtugos¢ zdjetej izolacji 12 mm



Planowanie montazu

Przed zamontowaniem zaleca si¢ rozwazenie przysztych
potrzeb w zakresie tadowania, aby umozliwic tatwq
rozbudowe w przysztosci.

Jedli kilka robotéw tadujgeych jest podtgczonych do
tego samego obwodu, catkowity prqd jest dynamicznie
rozdzielany pomiedzy nimi. Potgczone roboty tadujqce
komunikujq sie miedzy sobq bezprzewodowo, dbajgc

o to, zeby nie przeciqzy¢ obwodu. Maksymalny prqd
tadowania ustawiany jest podczas konfiguracji.

Dla optymalnego rezultatu

— Zawsze zalecamy stosowanie instalacji 3-fazowej,
jesli to mozliwe, aby przygotowac rozwiqgzanie na
przyszte potrzeby.

— W miare mozliwosci nalezy stosowac najwigkszy
dopuszczony przekrdj kabla (zob. Dane techniczne).

— Zalecamy rozwazycé montaz ptyt tylnych Easee
Ready, jesli planowane jest nabycie kolejnych
robotéw tadujgcych w przysztosci.

—  Aby unikng¢ przecigzenia gtéwnego bezpiecznika
budynku, mozna zastosowac Easee Equalizer w
celu dynamicznego réwnowazenia obcigzenia.
Odpowiedniq wartos¢ maksymalnego prqdu
tadowania mozna réwniez ustawic podczas
konfiguracji.

Uwagi specjalne

— Mozna potqgczyc réwnolegle kilka ptyt tylnych,
poniewaz kazdy robot tadujqcy posiada wtasne
urzqdzenie ochronne.

— Jesli infrastruktura tadowania obejmuje wiecej
niz jednego robota tadujgcego, robot tadujgcy
skonfigurowany jako pierwszy staje sie jednostkq
gtéwng w swoim obwodzie.

— Jedli zainstalowane sq wigcej niz 2 jednostki,
jednostka gtéwna powinna byc umieszczona w
srodkowej czesci instalaci (jesli to mozliwe) dia
zapewnienia optymalnej komunikacji Easee Link.

— Site Key: Podczas montazu nalezy uzy¢ klucza Site

Key, aby przypisaé roboty tadujgce do wtasciwej
lokalizacji w chmurze Easee Cloud. Klucz Site Key

zostanie automatycznie wygenerowany podczas
tworzenia nowej lokalizacji tadowania za pomocq
aplikacji Easee Installer App. Mozna go réwniez
uzyskac, tworzqgc nowq lokalizacje tadowania pod
adresem easee.cloud.

Dom, siec elektroenergetyczna i pojazd elektryczny
Robot tadujqcy automatycznie dostosowuije sie do
sieci energetycznej, samochodu elektrycznego i mocy
instalacji elektrycznej. W tabeli podano, jakiego efektu
tadowania mozna sie spodziewaé w zaleznosci od
instalacji i sytuacji. Tabela ta ma wytqcznie charakter
orientacyjny.

/\ PRZESTROGA

Rodzaj instalacji oraz przekroje przewodéw muszqg
zostac ustalone przez wykwalifikowanego elektryka
zgodnie z obowigzujgcymi lokalnymi, regionalnymi

i krajowymi przepisami dotyczqgcymi instalacji
elektrycznych.

Obcigzenie Moc tadowania

Natezenie prqdu (A)  1faza (kW) 3 fazy (kW)

6 14 4.
8 18 55
10 23 6.9
13 3.0 9
16 37 n
20 4.6 13.8
25 5.8 17.3
32 74 22

! Przyktad dla 400 V TN, wartosci bedq rézne dla
réznych typow sieci.

Ktédka

Istnieje mozliwo$¢ zamknigcia elektroniki za pomocq
ktédki. Bedzie to dodatkowym zabezpieczeniem (ktédka
nie jest dotgczona).

Maksymalna catkowita wysokosé zamka 56 mm

Wysokos¢ szekli (wymiary zewnetrzne) 19-20 mm

Grubos¢ szekli 3.2-4mm



http://easee.cloud

Zabezpieczenie réznicowoprgdowe (RCD)

Wytqgeznik réznicowoprgdowy (RCD) jest
zintegrowany z robotem fadujgcym.

RCD przerwie doptyw prqdu w przypadku wykrycia
prqdu szczqtkowego przekraczajgcego 6 mA DC lub
30 mA AC.

Czas wytqczenia jest zgodny z normq EN 61008-1
oraz IEC 629565.

RCD jest automatycznie testowany pomiedzy kazdg
sesjq tadowania lub przynajmniej co 24 godziny.
Informacje o recznej inicjalizacji testu RCD znajdujq
sie w aplikacji Installer App.

Zintegrowany wytqcznik RCD nie ma

wptywu na dziatanie zewnetrznych urzqdzen

zabezpieczajqcych.

Zewnetrzny RCD jest wymagany, jesli wystepuje

przynajmniej jedna z ponizszych sytuaciji:

- Instalacja, w tym kable, skrzynki przytgczeniowe
itp., zawiera elementy z jedynie podstawowq
izolacjq (klasa I).

+ Wszelkie inne urzqdzenia elektryczne oprécz
Easee Home / Charge, w tym lampy i gniazdka, sq
podtgczone do obwodu.

- Jakiekolwiek inne warunki stwierdzone
przez uprawnionego instalatora wymagajq
zewngtrznego RCD.

Uznaje sig, ze wewnetrzny RCD zapewnia
wymagang ochrong RCD w przypadku uptywu
prqdu AC i DC, gdy spetnione sq wszystkie ponizsze
warunki:

- Instalacja, w tym kable, skrzynki przytgczeniowe
itp., zostata wykonana w catosci z elementéw
zapewniajgcych izolacje podwaéjnq lub
wzmocnionq (klasa II).

- Zadne inne urzqdzenia elektryczne oprécz Easee
Home / Charge, w tym lampy i gniazdka, nie sq
podtgczone do obwodu.

- Zadne inne warunki stwierdzone przez

uprawnionego instalatora nie wymagajq
zewngtrznego RCD.



Instrukcja
montazu

/\ OSTRZEZENIE
Przed rozpoczgciem montazu nalezy
wytqgczycé zasilanie. Nalezy zachowaé
najwyzszq ostroznos¢ i doktadnie
przestrzegaé podanych instrukgji.

E;ﬁl;h. O

Zalecamy obejrzenie filméw dotyczqcych
montazu dostepnych na naszej stronie
internetowej: easee.support.

Robot tadujgcy

Otwarcie

1. Odegnij doing czes¢ gumowej ostony i umies¢ dwa
konce dostarczonego narzedzia w dwéch otworach
w dolnej czesci przedniej pokrywy.

2. Pociggnij narzedzie, az przednia pokrywa sie
poluzuje, a nastepnie zdejmij pokrywe.

3. Chwyc gniazdo typu 2 i pchnij do géry z
odpowiedniq sitq, az do roztgczenia modutu
Chargeberry.

L ¢# NN


http://easee.support

Ptyta tylna

Montaz

1. Przed kontynuowaniem prac montazowych wytqcz
zasilanie.

2. Przymocuj ptyte tying do Sciany lub struktury
o odpowiedniej nosnosci, uzywajgc 4 wkretow
dotgczonych do zestawu montazowego. Do
montazu uzyj odpowiednich kotkéw Sciennych i
przestrzegaj zalecanej wysokosci montazu.

/\ PRZESTROGA

Produkt nalezy montowacé na Scianie, ktéra umozliwia
catkowite przyleganie jego tylnej czesci.

UWAGA

Jesli zamontowanych ma zostac kilka ptyt tylnych,
zalecamy zrobic to teraz.

2 JaNg

g 130-140 cm

2 Zalecana wysoko$¢ montazu

Ptyta tylna

Przygotowanie

Skréc korek uszczelniajgey, aby dopasowac go do
kabla. Otwér powinien byé nieco mniejszy, aby
zapewnic dobre uszczelnienie.

Przet6z kabel przez jeden z 4 przepustéw i
przymocuj go do ptyty tylnej dostarczonym
elementem odcigzajgcym.

Zamknij wszystkie nieuzywane wejscia kablowe za
pomocq dostarczonych zaslepek.




Ptyta tylna
4 Okablowanie

1. Zdejmij 12 mm izolacji z poszczegdinych zyt. Jesli
uzywany jest kabel z elastycznymi zytami, zaleca
sie stosowanie tulejek do przewodéw linkowych. Do
zaciskania nalezy uzywac odpowiednich narzedzi.

2. Dokrec zacisk Sruby momentem 5 Nm.

UWAGI

—  Przytqczeniu réwnolegtym wielu ptyt tylnych
kazdy zacisk Sruby stuzy jako punkt tqczenia dla
sqsiednich ptyt. Wszystkie ptyty tylne nalezy
podtqczyé, zachowujqc jednakowq sekwencje faz.
Mozna réwniez zastosowac zewnetrzne puszki
przytqczeniowe lub kable ptaskie, jesli jest to
wygodniejsze.

— Zaleca sig przestrzeganie istniejgcych kodéw
kolorystycznych stosowanych w instalacji. W
zaleznosci od norm krajowych kolory kabli moggq sie
réznic¢ od przedstawionych na ilustracjach. llustracje
W tej instrukcji sporzgdzono zgodnie z normq
IEC 60446.

— Przed wtgczeniem zasilania nalezy upewnic sig, ze
przewody sq prawidtowo podtqczone i dokrecone.
Aby to sprawdzi¢, nalezy pociggnqc za kazdy z
przewodow.

TN/TT, 3 fazy
(3% 230/400 V)

IT/TT, 3 fazy
(3x230V)

_

YUYy

_—

YUUyy

U
PE| L [L2|L3] -

u] U
PE[ N | L [L2]L3

TN, 1faza IT/TT,1faza
(230V) (230V)

U U
PEfN|LI] -] - PEl L 2] -] -




Ptyta tylna
5 Instalacja

1. Zeskanuj kod QR, aby pobrac aplikacje Easee

Installer App, a nastepnie utwérz darmowe konto.

UWAGA
Telefon musi obstugiwaé NFC.

2. Wybierz jednq z dwéch dostepnych konfiguraciji
lokalizacji w aplikacji Installer App:

Utw6rz nowq lokalizacje: Jesli jest to zupetnie nowa
lokalizacja, wybierz opcje ,Utwérz nowq lokalizacje”.
Wprowadz szczegébty instalacji i postepuj zgodnie

z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, a po
zakoRczeniu wré¢ do tej instrukcji.

easee.com/installer-app

Zaktualizuj istniejgcq lokalizacje: Jesli w danej
lokalizacji jest juz zainstalowany robot tadujgcy

(lub kilka robotéw) lub jesli zostata utworzona przez
operatora (Easee Charge), wybierz opcje ,Zaktualizuj
istniejqcq lokalizacje” i wyszukaj jej adres. W sekcji
«Przeglqd lokalizacji” wybierz obwéd, do ktérego ma
naleze¢ ptyta tylna, a nastepnie wybierz opcje ,Dodaj
kolejng ptyte tylng”. Postepuj zgodnie z instrukcjami
wyswietlanymi na ekranie, a po zakonczeniu wréé do
tej instrukcji.

UWAGA

Jesli obwody tadowania obejmujq wigcej niz jednego
robota tadujgcego, ptyta tylna skonfigurowana

jako pierwsza staje sie jednostkq gtéwng
infrastruktury fadowania. Aby uzyskac najlepszy
przeptyw komunikacji, nalezy w pierwszej kolejnosci
skonfigurowac srodkowq ptyte tying.

[

Create

new +

site

Update
existing
site

Q

Tools 0@
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Modut Chargeberry
6 Podtgczanie

/\ OSTRZEZENIE

Testowanie izolacji nalezy przeprowadzi¢ przed
zamontowaniem modutu Chargeberry w ptycie tylnej.
Testowanie izolacji obwodu z modutem Chargeberry
zainstalowanym w ptycie tylnej moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia elektroniki lub wptyngé negatywnie na
odczyt.

NN NN WY N

Whtqcz zasilanie. Zaciski ptyt tylnych sq teraz pod
napieciem.

Ustaw modut Chargeberry, tak aby wpasowat sie
w otwory w srodkowej czesci zamontowanej ptyty
tylnej.

Gdy modut Chargeberry znajdzie sie w
odpowiednim potozeniu, pchnij go w dét z
odpowiedniq sitqg, az rozlegnie sig klikniecie.

#KLIK!



Pokrywa przednia
7 Zamykanie

Przed zamknigciem przedniej pokrywy istnieje
mozliwos¢ zablokowania modutu Chargeberry za
pomocq ktédki (zob. Planowanie montazu).

~ o

JKLIK!”

1. Zawies pokrywe przedniq w gérnej czesci ptyty

tylnej i pozwdl jej opasé na miejsce.

2. Pchnij doing czes¢ pokrywy przedniej, az rozlegnie

sie kliknigcie.

3. Zagnij doing czes¢ gumowej ostony w dét.

Whkre¢ Srube blokujgcq w dolnej czesci fadowarki,
aby zabezpieczyé pokrywe przedniq.

5. Zamknij gumowq ostone. Jesli kabel jest wtozony od
dotu, mozna wycigé odpowiedni otwér w gumowej
ostonie, aby zapewnic estetyczny montaz.

Robot tadujqcy jest gotowy do uzytku!

MR AR AND




Funkcje

Przycisk dotykowy: Przycisk dotykowy stuzy do
aktywacji interfejsu lokalnego. Interfejs lokalny jest
przeznaczony do lokalnego sterowania tadowarkq
w przypadku braku dostepu do internetu. Wiecej
informacji o interfejsie lokalnym znajduje si¢ na
stronie: easee.com/support/localinterface

Pasek Swietlny: Pasek Swietlny informuje o
biezgcym stanie robota tadujgcego. (Zob. Interfejs
robota tadujgcego).

Obszar odczytu RFID: Zintegrowany czytnik RFID
umozliwia kontrole dostepu do robota tadujgcego i
identyfikacje réznych uzytkownikéw. Mozna go uzyé
do odblokowania tadowarki kluczem Easee Key.
Wiecej informacji na temat dodawania kluczy Easee
Key i zarzqdzania nimi znajduje sie w naszej bazie
wiedzy na stronie internetowej easee.support.
Gniazdo typu 2: Gniazdo typu 2 jest catkowicie
uniwersalne i umozliwia tadowanie kazdego typu
pojazdu elektrycznego przy uzyciu odpowiedniego
kabla. Ponadto istnieje mozliwos¢ trwatego
zablokowania kabla do tadowania, dzigki czemu nie
trzeba sie martwic, ze zostanie on skradziony.


http://easee.com/support/localinterface

Interfejs robota tadujgcego

Opis sygnatéw swietinych

Kolor biaty - Swiatto state, tylko w dolnej
czesci

2 diody LED - jednostka gtéwna /1 dioda LED -
jednostki podrzedne

Stan

Stan gotowosci

Kolor biaty - $wiatto state

Samochéd podtgczony

Kolor biaty - $wiatto pulsujgce

+adowanie w toku

Kolor niebieski - Swiatto state

Inteligentne tadowanie wtqgczone (samochéd podtgczony)

Kolor niebieski - Swiatto pulsujgce

Inteligentne tadowanie w toku

Podczas uruchamiania diody LED wtqczajq sie
jedna po drugiej.

Podczas aktualizacji tadowarki jedna lub
wiecej diod LED bedzie migac na zielono.

Aktualizacja oprogramowania (aktualizacja moze potrwaé do 30
minut)

UWAGA! Przed wykonaniem aktualizacji oprogramowania
samochéd musi byé odtqczony.

Kolor biaty - miganie

Oczekiwanie na uwierzytelnienie znacznikiem RFID. Nalezy
przytrzymac znacznik RFID przy obszarze odczytu RFID robota
tadujgcego w celu uwierzytelnienia i rozpoczecia tadowania.

Kolor biaty - szybkie miganie

Odczytano znacznik RFID (oczekiwanie na weryfikacje klucza)

Kolor czerwony - szybkie migotanie, z
dzwigkami ostrzegawczymi

/N OSTRZEZENIE

Btqd krytyczny! Nalezy wytqczyc zasilanie i odtqczyc kabel od
robota tadujgcego. Potem w razie potrzeby mozna ponownie
witqczyc zasilanie. Po odtqczeniu kabla tadujgcego czerwone
Swiatto bedzie nadal migag, ale dZwigk ostrzegawczy ustanie.
+tadowarka jest zablokowana przed dalszym uzytkowaniem, nie
mozna jej zresetowacd i nalezy jq wymienic. Nalezy skontaktowaé
sie z dziatem obstugi klienta.

Kolor czerwony - szybkie migotanie

/N OSTRZEZENIE

Btqd krytyczny! tadowarka jest zablokowana przed dalszym
uzytkowaniem, nie mozna jej zresetowacd i nalezy jg wymienic.
Nalezy skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta.




Opis sygnatéw swietinych

Kolor czerwony - $wiatto state

Stan

Btqd ogéiny. Nalezy odtqczyc kabel tadujgey i podtqczyé go
ponownie do robota tadujgcego. Jesli czerwone $wiatto nadal
sie Swieci, nalezy sprawdzi¢ aplikacje Easee App lub naszq baze
wiedzy? w celu uzyskania dalszych informacji.

Kolor czerwony - $wiatto state, dzwigk
ostrzegawczy

Przewody sq podtgczone nieprawidtowo. Nalezy skonsultowac sig z
wykwalifikowanym elektrykiem.

Kolor czerwony - $wiatto pulsujgce

Robot tadujqcy wykryt nieprawidtowq temperature i przeszedt
w tryb bezpieczny. Wiecej informacji znajduje sie¢ w naszej bazie
wiedzy?

Kolor biaty - miganie, tylko w dolnej czesci

Robot tadujgey szuka swojej jednostki gtéwnej. Nalezy sprawdzi¢
stan jednostki gtéwnej. Wiecej informacji znajduje sie w naszej
bazie wiedzy

Kolor zétty - miganie, tylko w dolnej czesci

Robot tadujqcy oczekuje na konfiguracje. Nalezy skonsultowac sie z
wykwalifikowanym elektrykiem.

2 Publiczng baze wiedzy Easee mozna znaleZ¢ na stronie internetowe;j
easee.support.


http://easee.support

Informacje zawarte w tym dokumencie stuzq wytqcznie celom
informacyjnym, sq dostarczane w takiej postaci, w jakiej sq, i
mogq ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Easee AS, w tym
jej jednostki zalezne, nie przyjmuje zadnej odpowiedzialnosci
za poprawnosé lub kompletnosé informacii i ilustracji oraz nie
ponosi odpowiedzialnosci za rozwazania, oceny, decyzje lub
ich brak bqdz inne wykorzystanie informacji zawartych w tym
dokumencie.

Zadna czgs¢ niniejszej publikacji nie moze byé ponownie
publikowana, powielana, przesytana ani ponownie
wykorzystywana w jakiejkolwiek innej formie, w jakikolwiek
sposab lub w jakiejkolwiek postaci, do uzytku wtasnego lub
strony trzeciej, chyba ze uzgodniono inaczej z firmq Easee

lub jej jednostkami zaleznymi na pismie. Kazde dozwolone
uzycie musi zawsze odbywac sig¢ zgodnie z zasadami dobre;j
praktyki i zapewniac, ze firma Easee nie poniesie szkody ani nie
wprowadzi konsumenta w btqd.

Easee oraz produkty, nazwy produktéw, znaki towarowe i
slogany Easee, zarejestrowane lub nie, stanowig wtasnosé
intelektualng Easee i nie mogq by¢ wykorzystywane bez
uprzedniej pisemnej zgody Easee. Wszystkie inne wymienione
produkty i ustugi mogq byé znakami towarowymi lub znakami
ustugowymi ich odpowiednich wtascicieli.
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