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Johdanto

Lue Tdrkeitd tuotetietoja -opas tuotteen pakkauksesta
tai osoitteessa easee.com/manuals ennen tuotteen
asentamista.

Tuotteen asennus ja kdyttd vaativat mobiililaitteen,
jossa on internet-yhteys.

/\ VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET
Varoitus tarkoittaa tilannetta, vaaraa tai
vaarallista toimintatapaa, joka voi johtaa vakavaan
henkilévahinkoon tai kuolemaan.
Huomautus tarkoittaa tilannetta, vaaraa tai
vaarallista toimintatapaa, joka voi johtaa véhdiseen
henkilévahinkoon tai tuotteen vaurioitumiseen.

/N\ varoITUS
Tamdn tuotteen saa asentaa, korjata tai huoltaa
ainoastaan valtuutettu séhkéasentaja. Kaikkia
paikallisesti, alueellisesti tai kansallisesti sovellettavia
sd@hkdasennuksia koskevia sddntsja on noudatettava.

HUOMIOI

PIN-koodi: PIN-koodi tarvitaan asennusta varten, ja
se sijaitsee Chargeberryn etuosassa. PIN-koodi on
suositeltavaa sdilyttdd turvallisessa paikassa, esim.
sulakekaapin sisdilla.


http://easee.com/manuals

Tuotteen yleiskatsaus

Kansilevy
Suojaa elektroniikka ulkoisilta
vaikutuksilta.

e e s s

Chargeberry
Sis@ltad elektroniikan
ajoneuvon lataamiseen.

Asennussarja
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Vedonpoistaja Peitetulppa
x2 x3
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Tiivistetulppa x5 x4

X2

Taustalevy
Latausinfrastruktuurin
kiinnittdmiseen ja
yhdistadmiseen.

Tyokalu

x1



Tekniset tiedot

Yleista

Mitat 256 x193 x106 mm (K x L x S)
Seindasennus c/c 160 x 125 mm (K x L)
Kayttdlampétila -30°C-+50°C

Paino 1.5 kg

Anturit ja ilmaisimet

Valonauha, jossa LED-valot osoittavat laturin tilan
Kosketuspainike

Lampétila-anturit kaikissa padliittimissa

Lataus

Latausteho 1,4-7,4 kW 6 A - 32 A1-vaihe
Yhteyspiste Tyypin 2 pistorasia (IEC 62196-2)
Vaiheiden lukum&dra 1

Jannite 230 V AC (£10 %)

Verkkotaajuus 50/60 Hz

Kuormituksen tasapainotus - jopa 3 yksikkdd per piiri

Sis@dnrakennettu energiamittari (x2%)

Liitettavyys

Sisédnrakennettu eSIM (LTE Cat M1/ 2G / GPRS)
Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n-yhteys

Easee Link RF™

Hallitse latausta Easee App -sovelluksen avulla
RFID-/NFC-lukija

OCPP 1.6 oman rajapintamme kautta



Suojaus

Integroitu suoja auki-/katkosvikatilalle PEN-sy&ttdjohtimessa standardin BS 7671:2018/A1:2020 mukaisesti

Sisddnrakennettu vikavirtasuojaus maadoitussuojan mahdollisten vikojen varalta (30 mA AC/ 6 mA DC) standardien
EN 61008-1 ja IEC 62955 mukaisesti

Suojausluokka
Iskunkestdvyys
Eristysluokka

Ylijanniteluokka

Asennus
Asennusverkko
Katkaisijan asennus

Johdon poikkileikkaus

Kaapelin halkaisija
Liitoskohdan vadntémomentti

Kaapeliliuskan pituus

IP54 (taustalevy on IP22 ilman kantta)
IK10

|

1]

TT, TN-S, TN-C ja TN-C-S
Enint&dn 40 A:n ylikuormitussuoja.

jopa 16 mm? (yksi kaapeli)/
10 mm?2 asti (rinnakkaisliiténndlld)

8-22 mm
5Nm

12 mm



Asennuksen suunnittelu

Harkitse nykyisid ja tulevia lataustarpeita jo ennen
asennusta, jotta voit tulevaisuudessa laajentaa
kapasiteettia vaivattomasti.

Jos samassa piirissé kdytetddn useita latausrobotteja,
kokonaisvirta jakaantuu dynaamisesti niiden valilla.
Yhdistetyt latausrobotit kommunikoivat langattomasti
toistensa kanssa varmistaen, ettei virtapiiri ylikuormitu.
Suurin latausvirta madritetddn asetusten madritysten
aikana.

Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi

—  Suosittelemme aina kolmivaiheista asennusta, joka
mahdollistaa tulevaisuuden laajennukset.

— Jos mahdollista, kéytd suurinta hyvaksyttyd
kaapelin poikkipinta-alaa (katso Tekniset tiedot).

Kotisi, sdhkoverkkosi ja sdhkéautosi

Latausrobotti mukautuu automaattisesti shkdverkon,
sd@hkoéauton ja séihkdasennuksen kapasiteettiin. Alla
olevasta kaaviosta ndet, mitd lataustehoa asennukselta
voi odottaa oman tilanteesi perusteella. Alla oleva
taulukko on tarkoitettu vain ohjeelliseksi.

/N\ HUOMAUTUS

Valtuutetun sdhkdasentajan on madriteltava
asennustapa ja kaapeleiden poikkipinnat voimassa
olevien paikallisten, alueellisten ja kansallisten
sdhkdéasennuksia koskevien médréysten mukaisesti.

— Harkitse Easee Ready -taustalevyjen asentamista,
jos aiot hankkia liséd latausrobotteja
tulevaisuudessa.

— Valttadksesi rakennuksen pédsulakkeen
ylikuormituksen Easee Equalizeria voidaan kaytt&d
dynaamiseen latauskuormituksen tasaamiseen.
Suurin virta-arvo voidaan asettaa tarpeen mukaan
asetuksia madritettdessa.

Erityishuomautuksia Easee Onen osalta

— Easee One on suunniteltu noudattamaan erityisesti
brittildisen standardin BS 7671:2018 Al kohtaa
722.411.4.1. Se sisaltad suojamekanismin, joka
katkaisee yhteyden ajoneuvon kokonaan, jos
havaitaan merkkejé katkenneesta PEN-johtimesta.

— Jos latausinfrastruktuuri sisdlt&d useamman
kuin yhden latausrobotin, ensiksi mddritetystd
taustalevystd tulee piirin isdéintd.

— Jos asennettavia laitteita on enemman kuin kaksi,
padyksikén tulisi sijaita asennuksen keskellé (jos
mahdollista) optimaalisen Easee Link -yhteyden
luomiseksi.

O.t\j.eelllnen Latausrobotin 1-vaihe, 230 VTT

piirin sulakkeen c q 0 =
nimellisasetus /TN-S

koko

Ampeeri (A) Ampeeri (A) Teho (kW)

10 8 18

16 13 3

20 16 37

25 20 4,6

32 25 5,8

40 32 74

'Suojausraja, joka perustuu enintddn 80 %:iin sulakkeen
nimellisarvosta, voidaan asettaa Installer App
-sovelluksessa.

2Esimerkki 230 V TT / TN-S:lle, poikkeavat arvot muille
verkkotyypeille.

Riippulukko

Elektroniikka on mahdollista lukita riippulukolla. TéGma
tuo liséisuojaa (riippulukko ei sisdlly hintaan).

Lukon enimmaiskorkeus 56 mm
Sakkelin korkeus (ulkomitat) 19-20 mm
Sakkelin paksuus 32-4mm




Vikavirtasuojakytkin (RCD)

— Latausrobotiin on integroitu jGdnndsvirtalaite.

— Vikavirtasuoja katkaisee virran, jos vikavirta ylittaa
6 mA DC tai 30 mA AC.

— Katkaisuaika on standardien EN 61008-1ja IEC
62955 mukainen.

— Vikavirtasuojaus testataan automaattisesti jokaisen
latauskerran vdlillé tai vahint&dn 24 tunnin vdlein.

— Katso lisdtietoja vikavirtasuojatestin manuaalisesta
alustamisesta Installer App -sovelluksesta.

— Integroitu vikavirtasuojakytkin ei vaikuta ulkoisten
suojalaitteiden toimintaan.

— Ulkoinen vikavirtasuojakytkin vaaditaan silloin, kun
vahint&dn yksi seuraavista ehdoista on tunnistettu:
+ Asennus, mukaan lukien kaapelit, kytkentdrasiat

jne., sisdltdd komponentteja, joissa on vain

peruseristys (luokka I).

Kaikki muut sdhkolaitteet Easee Onea lukuun

ottamatta, mukaan lukien lamput ja pistorasiat,

on kytketty piiriin.

Kaikki muut valtuutetun asentajan tunnistamat
olosuhteet, jotka edellyttévat ulkoista
vikavirtasuojausta.

— Sisdisen vikavirtasuojakytkimen katsotaan
tarjoavan vaaditun vikavirtasuojauksen sekd tasa-
ettd vaihtovirran vuotovirheiden varalta, kun kaikki
seuraavat ehdot téyttyvat:

- Asennus, mukaan lukien kaapelit, kytkentdrasiat
jne., suoritetaan kokonaan komponenteilla,
jotka tarjoavat kaksinkertaisen tai vahvistetun
eristyksen (luokka I1).

Kaikki muut sdhkolaitteet Easee Onea lukuun
ottamatta, mukaan lukien lamput ja pistorasiat,
on kytketty piiriin.

Valtuutettu asentaja ei ole tunnistanut
muita olosuhteita, jotka vaatisivat ulkoista
vikavirtasuojausta.



AsennUSOhjeet Latausrobotti .
Avaaminen

&VAROITUS 1. Taivuta kumisen suojan alaosaa ja tyénnd laitteen
Katkaise virta ennen asennuksen aloittamista. mukana toimitetun tUékC”};'n molemmat pdat
Ole erittdin varovainen ja noudata ohjeita etukannen alaosassa oleviin kahteen aukkoon.
huolellisesti. 2. Vedd tydkalua, kunnes etukansi 18ystyy ja irrota
kansi.

3. Tartu tyypin 2 pistorasiaan ja tyénnd sitd
voimakkaasti yléspdin, kunnes Chargeberry irtoaa.

Suosittelemme, ettd katsot asennusvideot, jotka
ovat saatavilla verkkosivustollamme:

e ¢ RN



http://easee.support

Taustalevy Taustalevy

Asennus Valmistelu

1. Katkaise virta ennen asennuksen jatkamista. 1. Lyhennd tiivistetulppaa kaapelin mukaan. Reién
2. Kiinnitd taustalevy seinddn tai rakenteeseen, jolla tulisi 9"0 h{emk"f‘ kaapelia pienempi tiiviyden
on riittdva kantokyky, kdyttdmallé asennussarjan varmistamiseksi.
mukana toimitettuja 4 ruuvia. Kaytd asennukseen 2. Syotd kaapeli jonkin 4 kaapelildpiviennin IGpi
sopivia seindtulppia ja noudata suositeltua ja kiinnitd se taustalevyyn mukana toimitetulla
asennuskorkeutta. vedonpoistajalla.
3. Sulje kaikki kaapelin IGpiviennit, jotka eivdt ole
/N\ HUOMAUTUS

kdytdssd, mukana toimitetuilla peitetulpilla.
Asennusseindn on peitettdva koko tuotteen takaosa.

HUOMIOI

Jos aiot asentaa useita taustalevyjd, nyt on hyva aika
asentaa myos ne.

20 S/

RV S| w— )

130-140 cm é % =

2 Suositeltu asennuskorkeus 1 2 3




Taustalevy

Johdotus

Kuori yksittdiset 12 mm:n johdot. Jos kaapelissa
on joustavat johtimet, on suositeltavaa kayttad
holkkeja monisdikeisissd jondoissa. Kayta
asianmukaisia tydkaluja niiden puristamiseen.

Kiristd ruuvin liittoskohta 5 Nm:n vaéntémomentilla.

HUOMAUTUKSIA

Kun kytket useita taustalevyja rinnakkain,
jokainen ruuvin liitoskohta toimii kytkentdpisteend
viereisille taustalevyjille. Kaikki taustalevyt on
kytkettdva samaan vaihejdrjestykseen. Ulkoisia
kytkentdrasioita tai litteitd kaapeleita voidaan
kayttad, jos se on katevampdd.

On suositeltavaa noudattaa asennuksessa
kdytettyja varikoodeja. Kansallisista standardeista
riippuen kaapelien vdrit voivat poiketa kuvista.
Tadmdn oppaan kuvat noudattavat IEC 60446
-standardia.

Varmista ennen virran kytkemistd, ettd kaikki johdot
on kytketty oikein ja kiristetty. Tarkasta vetémadailla
jokaista johtoa.

Al& koskaan liitd maadoitusta sekd PE- ett& PEN-
liitoskohtaan.

PME-jdrjestelmdt ovat yleisia Yhdistyneen
kuningaskunnan markkinoilla. Tétd kokoonpanoa
ei todenndkaisesti 16ydy kaikkialta EU:sta. Ota
yhteyttd paikalliseen verkko-operaattoriin, jos
sinulla on kysytt&avaa.

TT-/TN-S-verkko

TN-CS-verkko (PME)




Taustalevy

Asennus

1. Skannaa QR-koodi ladataksesi Installer App
-sovelluksen ja luo ilmainen tili.

HUOMIOI
HUOMI! Puhelimesi on tuettava NFC-tekniikkaa.

2. Valitse yksi kahdesta kohdeasetuksesta Installer
App -sovelluksessa:

Luo uusi kohde: Jos kyseessd on tdysin uusi latauskohde,
valitse "Luo uusi kohde". Syétd asennuksen tiedot, seuraa
ndyton ohjeita ja palaa sitten téhdn ohjeeseen.

easee.com/installer-app

Pdivitd nykyinen latauskohde: Jos kohteeseen on

jo asennettu yksi tai useampi latausrobotti tai sen

on luonut operaattori (Easee Charge), valitse "Pdivit&
nykyinen latauskohde" ja etsi kohteen osoite. Valitse
kohdassa “"Latauskohteen ndkymd" virtapiiri, johon
haluat liittdd taustalevyn ja valitse "LisGd toinen
taustalevy". Seuraa ndytén ohjeita ja palaa sitten téhdn
ohjeeseen.

HUOMIOI

Jos latauspiirit sisdltévat useamman kuin yhden
latausrobotin, taustalevystd, joka on madritetty ensin,
tulee latausinfrastruktuurin iséntd. Mahdollistaaksesi
parhaan tiedonsiirron keskimmdinen taustalevy tulisi
madrittdad ensin.

[

Create

new +

site

Update
existing 9
site

Tools 0@

-/



ovat nyt jannitteiset.

.o .
KI I n n Itg s 2. Aseta Chargeberry niin, ettd se sopii taustalevyn
aukkoihin, jotka sijaitsevat keskelld asennusta.

3. Kun Chargeberry on kiskoillaan, paina sit&
voimakkaasti alaspdin, kunnes kuulet napsahduksen.

6 Chargeberry 1. Kytke virta laitteeseen. Taustalevyjen liitoskohdat

A\ vAROITUS
Eristystestaus tulisi olla suoritettuna ennen kuin
Chargeberry asennetaan taustalevyyn. Piirin eristyksen
testaaminen, kun Chargeberry on jo asennettu
taustalevyyn, voi aiheuttaa vaurioita elektroniikalle tai
vaikuttaa lukemiin negatiivisesti.

"CLICK!™




Kansilevy

Sulkeminen

Ennen etukannen sulkemista Chargeberry on

mahdollista lukita riippulukolla (katso Asennuksen

suunnittelu).

ES

“CLICK!"

1. Ripusta etukansi takalevyn yléosaan ja anna sen

liukua paikalleen.

2. Paina etukannen alaosaa, kunnes kuulet

napsahduksen.
3. Taivuta kumipeitteen alaosa alas.

Kierrd laturin pohjassa oleva lukkoruuvi paikalleen
varmistaaksesi etukannen kiinnityksen.

5. Sulje kuminen kansi. Jos kaapeli syétetddn alhaalta,
voit leikata soveltuvan reidin kumiseen kanteen
varmistaaksesi siistin asennuksen.

Latausrobottisi on nyt valmis kdytettdvaksi!

RN




Ominaisuudet

Kosketuspainike: Kosketuspainiketta kaytet&adn
paikallisen kayttoliittyman aktivoimiseen. Paikallinen
kayttoliittymda on tarkoitettu laturin paikallisiin
toimintoihin, kun interneti ei ole saatavilla. Lue lisdd
paikallisesta kayttoliittymdstd osoitteessa:
easee.com/support/localinterface

Valonauha: Valonauha iimoittaa latausrobotin
tilan kaikkina aikoina. (Katso Latausrobotin
kdayttoliittyma).

RFID-alue: Integroitu RFID-lukija mahdollistaa
padsyn latausrobotin hallintaan ja eri kdyttdjien
tunnistamisen. Voit kayttdd sitd avataksesi
laturin lukituksen Easee Key -avaimella. Tutustu
ohjetietokantaamme osoitteessa easee.support
saadaksesi lisGtietoja Easee Key -avainten
lisGémisestd ja hallinnasta.

Tyypin 2 pistorasia: Tyypin 2 pistorasia on tdysin
yleismallinen ja mahdollistaa minké tahansa
sdhkdisen ajoneuvon lataamisen kayttéen
soveltuvaa latauskaapelia. Liséksi voit lukita
latauskaapelin pysyvdsti, joten sinun ei tarvitse olla
huolissasi mahdollisista varkaista.


http://easee.com/support/localinterface

Latausrobotin kayttoliittyma

Valon kuvaus

Valkoinen - jatkuva valo vain alareunassa
2 LEDid - p&dyksikks /1 LED-valo - muut
yksikot

Tlla

Valmiustila

Valkoinen - jatkuva valo

Auto yhdistetty

Valkoinen - vilkkuva valo

Lataus kéynnissd

Sininen - jatkuva valo

Alylataus kéytéssd (auto yhdistetty)

Sininen - vilkkuva valo

Alylataus kdynnissé

LEDit syttyvat yksi kerrallaan kéaynnistyksen
yhteydessa.

Kun laturi pdivittyy, yksi tai useampia LED-
valoja vilkkuu vihrednd pdivityksen aikana.

Ohjelmiston pdivittdminen (pdivitys voi kest&d jopa 30 minuuttia)
HUOM! Auto on irrotettava ennen kuin ohjelmistopdivitys voidaan
suorittaa loppuun.

Valkoinen - vilkkuva valo

Odotetaan RFID-tunnistetta. Pidd RFID-tunnistetta RFID-aluetta
vasten todentaaksesi tunnisteen ja aloittaaksesi latauksen.

Valkoinen - nopeasti vilkkuva valo

RFID-tunniste vastaanotettu (odottaa avaimen todennusta)

Punainen - vilkkuva valo, varoitusadnilld

/N VAROITUS

Kriittinen virhe! Katkaise virta ja irrota latauskaapeli
latausrobotista. Virta voidaan sitten kytked takaisin padille
tarvittaessa. Vilkkuva punainen valo jatkuu, mutta varoitusédni
lakkaa, kun latauskaapeli irrotetaan. Laturi on estetty
jatkokdytostd, sitd ei voi nollata ja se on vaihdettava. Ota yhteyttd
asiakastukeen.

Punainen - vilkkuva valo

/N VAROITUS
Kriittinen virhe! Laturi on estetty jatkokdytostd, sitd ei voi nollata ja
se on vaihdettava. Ota yhteyttd asiakastukeen.

Punainen - jatkuva valo

Yleinen virhe. Irrota latauskaapeli ja yhdistd se latausrobottiin. Jos
punainen valo palaa edelleen, tarkista Easee App -sovelluksesta tai
ohjetietokannasta® saadaksesi lisdtietoja.

3Easeen julkinen ohjetietokanta I6ytyy osoitteesta easee.support.


http://easee.support

Valon kuvaus

Punainen - jatkuva valo, varoitusddinelld

Tlla

Havaittu rikkoutunut PEN-johdin, tai johdot on kytketty vadrin.
Kadanny valtuutetun séihkdasentajan puoleen.

Punainen - vilkkuva valo

Latausrobotti on mitannut epdnormaalin [Gmpétilan ja siirtynyt
vikasietotilaan. Lisétietoja saat ohjetietokannastamme?.

Valkoinen - vilkkuva valo vain alareunassa

Latausrobotti etsii pddyksikkéadn. Tarkista p&dyksikon tila.
LisGtietoja saat ohjetietokannastamme?.

Keltainen - vilkkuva valo, vain alareunassa

Latausrobotti odottaa konfigurointia. Ota yhteyttd valtuutettuun
sdhkdasentajaan.

3Easeen julkinen ohjetietokanta I6ytyy osoitteesta easee.support.


http://easee.support

Tamdn asiakirjan tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi, ne
annetaan sellaisinaan ja niitd voidaan muuttaa ilman erillisté
ilmoitusta. Easee AS, mukaan lukien sen tytdryhtict, ei ota
vastuuta tietojen ja kuvien oikeellisuudesta tai taydellisyydestd,
eikd se ole velvollinen tai vastuussa huomioistasi, arvioinneistasi,
padtoksistdsi tai niiden puuttumisesta tai muusta téssd
asiakirjassa olevien tietojen kdaytosta.

Mit&dn tdmadn julkaisun osaa ei saa julkaista uudelleen,
jaljentad, [Ghettad tai kayttdd uudelleen missddn muussa
muodossa, millddn tavalla tai missddn muodossa, omaan

tai kolmannen osapuolen kdyttdon, ellei Easeen tai sen
tytdryhtididen kanssa ole toisin kirjallisesti sovittu. Kaiken
sallitun kdyton tulee tapahtua aina hyvén tavan mukaisesti ja
varmistamallg, ettei Easeelle aiheudu vahinkoa tai kuluttajia
johdeta harhaan.

Easee ja Easee-tuotteet, tuotteiden nimet, tavaramerkit ja
iskulauseet, olivatpa ne rekisteréityjé tai eivat, ovat Easeen
immateriaaliomaisuutta, eikd niitd saa kayttdd ilman Easeen
etukdteen antamaa kirjallista lupaa. Kaikki muut mainitut
tuotteet ja palvelut voivat olla omistajiensa tavaramerkkejd tai
palvelumerkkejd.
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